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Centralny system zasilania
STACJA PROZNI
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W centralnych instalacjach prézniowych stosowane sa roznego typu agregaty
prézniowe. Proponujemy agregaty polskiej produkcji AGREVAC. Spetniaja one
wszystkie wymagania okreslone w resortowych wytycznych dla stacji prézniowych
przeznaczonych do zakfadow leczniczych, a takze nie wymagaja fundamentowania.

({A GREGAT PROZNI - OPIS |}

Zalety agregatow AGREVAC

Cicha praca
Brak specjalnych wymagan dla
pomieszczen, w ktorych instaluje sie
agregaty
Nie wymagajg wykonania fundamentow
Prawidfowa praca agregatu w przypadku
dfugotrwatego poboru prozni
e Szeroka skala regulacji progow prézni w
zakresie 0-98% prozni
o Mozliwosc¢ tgczenia agregatow w zestawy do
pracy rownolegtej
o MozliwoS¢ wykonania zbiornikow ze stali
nierdzewnej
e Mozliwos¢ oczyszczania naczynia
obserwacyjnego bez wytqczania agregatu
MozliwoS$¢ wymiany filtrow bakteryjnych bez wytgczania agregatu
Sterownik mikroprocesorowy pozwalajgcy na zdalng kontrole pracy agregatu
Nowoczesna i zwarta konstrukcja pomp
Podwyzszona odporno$¢ na korozje i dtugi okres eksploatacji pomp pomiedzy kolejnymi
remontami

Agregaty dostepne sg w pieciu wielkosciach oznaczonych typami; AV40, AV63,AV100,
AV160, AV500. Litery AV oznaczajg agregat prozni centralnej, liczby 40, 63, 100, 160,500
oznaczajg wydajno$c¢ zainstalowanych pomp prézniowych w m/h dla powietrza

llos¢ punktéow Zalecany typ agregatu
poboru prozni AV63 | AV100 | AV160
1-20
21-40 1szt.
41-60
61-100
101-200
201-500
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DANE TECHNICZNE |}

Wymiary i opis dla AV 40-160

1- zbiornik wyréwnawczy

2- pompy prozniowe

3- naczynie obserwacyjne

4- filtry bakteryjne

5- zespot zasilania i sterowania

wymiar AV40 AV63 AV100 AV160
A [mm] 1700 1700 2200 2200
B [mm] 1250 1250 1250 1300
C [mm] 1400 1500 1500 1700
D [mm] 800 800 800 1000

Wymiary i opis dla AV 500

1- zbiornik wyréwnawczy

DANE TECHNICZNE Jednostka miary AV40 AV63 AV100 AV160

1w|ut
Qo 8 Lo i 2- pompy prozniowe
p SR %J*//' . 3- filtry bakteryjne
I T

AV500

Szybkos¢ pompowania

3
przy cisnieniu atmosferycznym m/h 40 63 100 160

500

Pojemnos¢ zbiornika dm’ 750 750 1000 1600

3000

Typ pompy (po 2 szt. na agregat) - AT21A AT40 AT63B AT100B

AT250B

Zainstalowana moc kW 2 2,5 3,5 5,0

15,0

Poziom hatasu dB 72

80

Tlo$¢ oleju w pompie (x2 szt.) dm’ 0,5 2,0 2,0 2,0

6,0

Srednica wlotu mm 40 40 40 40

63

Srednica wylotu mm 25 40 40 40

63

Masa agregatu kg

Préznia koncowa na zbiorniku % 98

Zakres nastawu progéw prozni % 0+98

Zasilanie elektryczne 3 x 380V /50Hz
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Sterownik agregatu zapewnia funkcje:

e Programowanie zgdanych wartosci progow
podcisnienia w instalacji prozniowej (0-98% prozni)
Utrzymywanie podci$nienia na zadanym poziomie
Ciggty pomiar prozni w zakresie 1000-1 mbar
Rejestracja czasu pracy pomp
Pomiar temperatury pracy pomp
Kontrola zgodnoS$ci faz zasilania elektrycznego
Sterowanie obiegiem kofowym pracy pomp,
Zapewniajgcym ich rownomierne zuzycie
Automatyczne zatgczanie pomp przy zwiekszonym
poborze préozni
Sygnalizacja przekroczenia poziomu cisSnienia
alarmowego

Sygnalizacja wystepujacych awarii

Zabezpieczenie przed wprowadzeniem

INMED Karczewscy s.c.
ul. Jantarowa 18/1
53-330 Wroctfaw

tel / fax: (71) 361 07 04
tel. kom: 0-601-78-23-62

e-mail: inmed@inmed.pl
www: http.//www.inmed.pl
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