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Skrzynka zalewowa
oraz odpowietrzenie zbiornika

 na elewacji budynku

CENTRALNY SYSTEM ZASILANIA
MEDYCZNA STACJA  PRÓŻNI
TYPU AV 160 - KARCZEWSCY

MEDYCZNA STACJA
SPRĘŻONEGO POWIETRZA
WYDAJNOŚĆ 216Nm3/h
CIŚNIENIE - 6 BAR
KLASA POWIETRZA - 1

SKRZYNKA
ZAWOROWO-MANOMETRYCZNA Z
ALARMEM DLA 1 GAZU:
SPR. POWIETRZE

PGM1
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POWIETRZE

LEGENDA:
- INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- INSTALACJA PODTLENKU AZOTU
- INSTALACJA TLENOWA
- INSTALACJA PRÓŻNI

POWIETRZE: Ø15x1,0mm

POWIETRZE: Ø15x1,0mm
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POWIETRZE: Ø42x1,5mm
PRÓŻNIA:       Ø42x1,5mm

POWIETRZE:  Ø42x1,5mm

PGM1 - OZNACZENIE PIONU GAZÓW MEDYCZNYCH

A
V

16
0

INWESTOR:

TEMAT:

AUTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: DATA: NR RYS.:

PODPIS:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:

REV:

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - PIWNICA


