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Multi komfort - multi oszczednosci

Oszczednos¢ miejsca, oszczednosc¢ energii i nizsze koszy inwestycyjne przy zachowaniu
komfortu uzytkownika - to cechy ktére sq charakterystyczne dla uktadéw multi split. Dzieki

tym rozwigzaniom mozna przy zastosowaniu jednej jednostki zewnetrznej zapewnic chtodze-
nie i grzanie od dwdch, az do osSmiu pomieszczen. Swobodny wybdr rodzaju i wielkosci jed-
nostek wewnetrznych i ich niezalezna praca pozwala klimatyzowac pomieszczenia o réznym
charakterze uzytkowym i réznym czasie wykorzystania. Catosci dopetnia zastosowanie ekolo-
gicznego czynnika chfodniczego R410A i nowoczesnego systemu sterowania. Jest to doskonaty

system dla matych biur, doméw czy obiektéw ustugowo-handlowych.

O wszechstronne zastosowanie Przyja Zny system auto matyki
O wysoka sprawnos¢ Kazda jednostka wewnetrzna moze by¢ obstugiwana
X X . niezaleznie, z poziomu indywidualnego bezprzewodo-
O pracaw trybie chfodzenia lub grzania wego pilota sterujgcego. W zakresie zmian parametréw
(pompa ciep ta) prac,Y znajdujq sie start/stf)p jednostki, temperatura
powietrza, przeptyw powietrza, programator czasowy.

O przyjazny system automatyki
O prosta obstuga

O elastyczny i tatwy montaz



Elastyczny montaz

Wykorzystanie uktadéw multi split w wielokondygnacyjnych budynkach, wysokich i duzych pomieszczeniach, w aspekcie
dtugosci instalacji chtodniczej staje sie fatwoscig. Gtdwnym problemem, z ktérym spotyka sie uzytkownik i instalator jest
odlegtos¢ posadowienia jednostki zewnetrznej (najczesciej na dachu budynku) w odniesieniu do potozenia klimatyzowa-
nego pomieszczenia. W przypadku systeméw multi réznica poziomdw, ani dtugosc instalacji nie stanowiq problemu.

Maksymalna dtugosc rur (kazdej jednostki)

¥

20 m AOYG14LAC2
AOYG18LAC2

25 m A0OYG18/24LAT3
AOYG30LAT4

Maksymalna réznica poziomow

¥

15 m AoYyG14/18LAC2
AOYG18/24LAT3
AOYG30LAT4

30 m AOYG45LATS

Catkowita dtugosc instalacji

30m
50m
70m
115m

AOYG14/18LAC2
AOYG18/24LAT3
AOYG30LAT4
AOYG45LATS

Wysoka sprawnosc technologii
inverterowej

System sterowania klimatyzatordw Fujitsu na biezgco
monitoruje warunki cieplne wystepujgce w pomieszcze-
niu. Poprzez modut inverterowy odpowiednio reguluje
pracq silnikéw sprezarki i wentylatoréw w celu utrzyma-
nia zadanych parametréw komfortu. Racjonalna gospo-
darka zapotrzebowania energii elektrycznej, w odnie-
sieniu do konwencjonalnych uktadéw ON-OFF, pozwala
obnizy¢ koszty jej zuzycia nawet do 40% rocznie.

40%

oszczednosci energii
w ciqgu roku

‘ model inverterowy

‘ model konwencjonalny
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4 a
\\
2 POKOJE 3 POKOJE 4 POKOJE 8 POKOI
| — d
]
S 2 I,:‘
) o
. T |
5T i L W ——
i;\ | =
e | - = —
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL ALL
AOYG14LAC2 (IIXD AOYGISLAT3 (IIX) AOYG30LAT4 ()  AOYG45LATS
. AOYGISLAC2(EZZD AOYG24LAT3 (2D |
\\
L //
Zakres wydajnosci
Model 14 18 24 30 45
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia kW 4 5 54 6.8 8 14
System Multi dla 2 pomieszczen Maks. 2 jednostki
\ |] \ |]
y [ ] [ ]
l AOYG14LAC2 | AOYG18LAC2
jednostka zewnetrzna
System Multi dla 3 pomieszczen Maks. 3 jednostki
[ ] [ ]
AOYG18LAT3 | AOYG24LAT3
jednostka zewnetrzna
System Multi dla 4 pomieszczen Maks. 4 jednostki
[
. AOYG30LAT4
jednostka zewnetrzna
System Multi dla 8 pomieszczer Maks. 8 jednostek
[
rozdzielacz AOYGA45LATS
jednostka zewnetrzna




MULTI SPLIT

Typoszereg jednostek wewnetrzynch

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 8 pokoi
AOYG14LAC2 ‘ AOYG18LAC2 AOYG18LAT3 AOYG24LAT3 AOYG30LAT4 AOYGA45LAT8
o X " { Rozdzielacz
- N e
Jednostka zenwetrzna & ’ .12:
T - Ea dn -
wydaj- | Chtodz. 4.0 5.0 5.4 6.8 8.0 14.0
nos¢
kW | Grzanie 4.4 5.6 6.8 8.0 9.6 16.0
Jednostka wewnetrzna BTU kw
r 7000 2.0 ° ° ° ° ° °
: K 9000 2.5 ° ° ° ° ° °
ASYG07/09/12L) 12000 | 3.5 > = > > = =
= 18000 5.0 - - - ° ° °
N 24000 7.0 - - - - ° °
ASYG18/24LF
S 9000 2.5 - ° ° ° ° °
| 12000 3.5 - ° ° ° ° °
|
.‘-_:-,""",_‘--“...‘_ ‘_-\J
T 14000 4.0 - - ° ° ° °
AGYG09/12/14LV
7000 2.0 - ° ° ° ° °
|
R i \ 9000 25 - ° ° ° °
- \ | 12000 | 3.5 - ° ° ° ° °
o —— " | 1000 | 40 - - ° ° ® ®
AUYGO7/09/12/14/18LV 18000 | 5.0 - - - ® ®
=TT | 14000 | 40 - - ° ° ° °
‘/ B
18000 5.0 - - - ° ° °
ABYG14/18LV
7000 2.0 - ° ° ° ° °
9000 2.5 - ° ° ° ° °
12000 3.5 - ° ° ° ° °
i 14000 4.0 - - ° ° ° °
ARYGO7/09/12/14/18LL 18000 | 5.0 - - - o ° °

Cechy jednostek wewnetrzynch

L 0T HERT

I

wasHBLE [
L PANEL ¢

. Upown
*._SG

S

AuT0
FLOW < RESTART L OVER

FRESHAR )
L buct

ASYG07/09/12L) ) [ () [ ) [ ] [ ] [ ] [ J [ ]
ASYG18/24LF ( J [ ] [ J [ J [ J [ ] [ J [ J ( J [ J [ J
AGYG09/12/14LV ) [ [ ) [ ) [ ] [ J [ J (]
AUYGO07/09/12/14/18LV [ [ ) o [ ) [ ] [ ] o [ J
ABYG14/18LV [ o [ ) o [ ] [ ] [ ] [ J [ J [ ]
ARYGO07/09/14/18LL [ ] [ ) [ J [ ] [ J [ ] ]
funkcja w standardzie funkcja opcjonalna
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MULTI SPLIT KLIMA | - ) THERM

Wysokowydajne wszechstronne zasto-

sowanie
Wysoka wydajnos¢ Elastycznos¢ montazu
Zastosowanie duzego wymiennika ciepfa, wentylatora na- Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtqczyé mak-
wiewnego o duzej sprawnosci oraz podwadjnej, rotacyjnej symalnie 8 jednostek wewnetrznych o tqcznej wydajno-
sprezarki na prqd staty, wptywa na wysokg wydajnosé pracy sci przytqczeniowej do 130%.
Q.= 14kW Q,=16 kW

Ultra kompaktowa konstrukcja . +

-;,J'f | S}fpialnia Garfieroba/
Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna utatwia jej prze- | ~ Instalacja chiodnicza i e
noszenie oraz montaz w najbardziej ukrytych miejscach. | el | Jadalnia - nadrzedng

—T | r=u ol

Konwencjonalny model multi Nowy model multi _——

split o wydajnosci okotfo 14 kW

3

! | , Pokdj do zabawy

Sypialnia

RoOzZnica wysokos'ci tazienka ’ﬁ Rozdzielacz

1290 mm
Mozliwos¢ zastosowania w wysokich budynkach wielo-
914mm rodzinnych lub komercyjnych.

Réznica poziomoéw
miedzy
Jj. wewnetrznymi

15m max.

[ — Réznica pozioméw

Czynna diugos¢rur |

70m max.

miedzy rozdzielaczami

Réznica pozioméw
miedzy j. zewn.

ij. wew. - l:qczn a dll:gosc
30m max. Instalagi
\ 115m max.
Wysoka efektywnosc Duza wydajnos¢ przytqczeniowa
Rzeczywista wydajnos¢ jest rézna przy réznych temperatu- Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtqczy¢ az 8 jed-
rach zewnetrznych, w zaleznosci od pogody i pory roku, po- nostek wewnetrznych. Maksymalna wydajnos¢ przytqcze-
nadto, zwtaszcza w przypadku systeméw Multi, niowa jednostek wewnetrznych wynosi 130%. Elastycznos¢
nie wszystkie pomieszczenia sq obstugiwane przez caty czas. dostosowania systemu do dowolnego uktadu pomieszczen.

Tak wiec, przez ponad 90% rzeczywistego czasu pracy,

klimatyzatory pracujq z wydajnosciq czesciowq zamiast

znominalng. Uwzgledniajqc to, skupiliSmy sie na efektyw-

nosci energetycznej, opartej na biezqgcym obcigzeniu. S fd""f"‘” wewnetzna
Efektywnosc pracy z wydajnosciq czesciowq zostata znacz- . I'J — I Al I  J— I as ] ]
nie zwiekszona poprzez wyposazenie urzqdzeri wytqcznie PR

w silniki prqdu statego oraz zaprojektowanie wtasnego - Rozdzielacz

systemu inwerterowego. .

e

AN
Tréjnik
Zakres czestotliwosci pracy EER 4 7 5 Jednostka zewngtrzna
0 ot Wydajnos$¢ podiaczonych llos$¢ podfgczanych
(50% obciqzenia) jednostek wewnetrznych

EER
Jjednostek wewnetrznych

do 130% maks. 8

25 50 75 100 %
Obcigzenie czesciowe (%)



MULTI SPLIT

Elastycznosc¢ projektowania i prosty montaz

Innowacyjna technologia

Duzy, wysokowydajny
wentylator:
Urzqdzenie wyposazono Silnik wentylatora prqdu
w nowy, wysokowydajny statego.
wentylator. Wysoka wydajnos¢
i efektywnos¢ uzy-
skana dzieki zasto- N -
sowaniu kompakto- ¢
wego silnika prqdu
stafego.

i
¥
=
e —
e

Innowacyjna,
podwéjna
rotacyjna
sprezarka
prqdu statego:

Wysoka wydajnos¢, cicha
praca to gtéwne cechy za-
stosowanej sprezarki.

Wymiennik ciepta:
Zredukowane wymiary
izwiekszona energooszczed-
nos¢ 3-rzedowego wymien-
nika ciepta o duzym zagesz-
czeniurur.

Wiekszy komfort i wygoda

Krotki czas osiggania warunkéw komfortu dzie-
ki optymalnej regulacji przeptywu czynnika

Temperatura ustawiona dla poszczegdlnych pomiesz-
czen jest osiggana znacznie szybciej dzieki optymalnej
regulacji przeptywu czynnika.

[ . ; Rozdzielacz reguluje przeptyw czynnika

| | | | I |
& osiggniecie & & 0siggniecie

punktu nastawy punktu nastawy
Wzrost Wzrost
wydajnosci wydajnosci

Elastyczne fqczenie rur

- System rozgatezieri umozliwiajqcy zastosowanie uktadu
w réznych warunkach montazowych

« kielichowe tqczenie rur znacznie wptywajqce
na skrdcenie czasu montazu.

Dotychczasowy model: 2 x system multi dla 4 pomieszczen

e

- ] - ]
| | |

o

Rozdzielacz

Rozdzielacz posiada wbudowany elektroniczne zawory roz-
prezne, dzieki czemu reguluje przeptyw czynnika chtodnicze-
go do kazdej jednostki wewnetrznej.

Typ trzystrefowy Typ dwustrefowy
N
S =
&
B
UTP-PYO03A UTP-PY02A

Uniwersalny sterownik umozliwiajqcy sterowanie indy-
widualnei centralne

T— Linia zasilania Sterowanie | Maks. ilos¢ jedn.

{ i transmisji 1 system multi | wew. podlega-

. p_ jacych sterowa-
niu 18

Przewdd pilota

6T

ozdzielacz

e
I

5 ‘“\_ Ig

")
o)
)
)

Sterownik

Efektywne tryby pracy

- praca w trybie czuwania

- tryb pracy ekonomicznej

Funkcja monitorowania

- monitorowanie trybu pracy wszystkich jednostek wewnetrznych
Sterowanie centralne

- Harmonogram pracy

- scentralizowane sterowanie

Cicha praca

- tryb nocny dla jednostki zewnetrznej

Uwaga: sterownik ten jest niedostepny w systemach split i VRF.
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r

/
Typ kanatowy
« Kompaktowa konstrukcja z wbudowang pompkq skroplin
« Rozszerzony zakres cisnienia dyspozycyjnego
+ Mozliwos¢ zabudowy w pionie lub poziomie - |
i |
Pilot przewodow;)
\ ARYGO7LL ARYGO9LL ARYG12LL ARYGI18LL
\_
Kratka wywiewna z Zaluzjami auto- Kompaktowa konstrukcja
matycznymi (opcja)

Proste, ptaskie zaluzje automatyczne zapewniajq kom- Wysokosc [ G s |
fort i dodatkowo idealnie wkomponowujq sie w wystréj 198mm i p— -

luksusowych wnetrz.

Typ kanatowy ,Slim” Kratlka z zaluzjami Pompka Skroplln - Wyposazenle
\ standardowe
Zwieksza elastycznos¢ montazu.

- >

7

3

Pilot Pilot Q%J
przewodowy  bezprzewodowy

Elastyczny montaz

—

= . .

~ —

Zabudowa przy Zabudowa w suficie
podfodze

/
[ Wymiary (wmm): ARYGO7LL/ ARYGO9LL/ ARYGI12LL/ ARYGI14LL/ ARYGI8LL
5 G
Bl N
- _ _ - ARYG07/09/12/14LL ARYG18LL
=% L A 700 900
i B 650 850
8 B 734 934
B i D 650 850
§ ~ _ E P100x6=600 P100x8=800
2[5 : F 18x@5 22x@5
é—%ﬂi G 574 774
~ o
o0
F
wszystkie otwory
c
: —
g @ o (rozstaw zawiesi) 43 E g glelgy 12
= 2 SN
: L 9 Y ol
[ 5 |20 69 "1
144
A 263
371

620
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MULTI SPLIT

Typ scienny
« Elegancki wyglqgd
« Zwarta konstrukcja
+ Harmonia z kazdym wnetrzem

ASYGO7LJ ASYGO9LJ ASYG12L)

Kompaktowa konstrukcja

790mm

Filtry powietrza

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu
i redukcji jonéw generowanych na powierzchni drob-
nych elementéw ceramicznych.

Filtr “jonowy”
o wydtuzonej Zywotnosci

S e
N
fooJoN
‘. FITER -

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu
i redukcji jonéw generowanych na powierzchni drob-
nych elementéw ceramicznych.

(*Filtr mozna uzywac przez okoto 3 lata pod warunkiem czyszczenia go wodq po za-
brudzeniu w celu regeneracji.)

Nowy, bardziej wydajny wymiennik
ciepta
(Duze zageszczenie rur wymiennika ciepta)

-
(ORI F Ul Mniejsza srednica rurek:
y 7/mm—~5mm
Redukcja pojemnosci
wymiennika: 3 O
Stabilnos¢ temperatury

Zwiekszona wydajnosé
wymiennika ciepta

',‘l @ “,: ...voill.p.;

‘OAPPLE
_FTER < |

Filtr polifenolowy

Drobne czqstki kurzu, zarodniki grzybdw oraz szkodliwe
mikroorganizmy sq absorbowane dzieki ziawiskom
elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiega-
jq zwigzku polifenolu ekstrahowanego z jabfek.

Wymiary wmm: ASYGO7LJ/ ASYGO9LJ/ ASYG12LJ

790

205 : przestrzen montazowa

203

280

140 *1

Dlll

1451 T

S . . . .
- : opuszczone pionowe zaluzje

J
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MULTI SPLIT

Jednostki wewnetrzne dla systemu Multi

Typ scienny
ASYGI8LF/ ASYG24LF

«  Wydajny nawiew
« Podwdjne, automatyczne

wachlowanie

Akcesoria opcjonalne

Prosty pilot przewodowy:  UTY-RSNYM
Pilot przewodowy: UTY-RNNYM

Zestaw przytqczeniowy
pilota przewodowego: UTY-XWZX
Filtr polifenolowy: UTR-FA13-1
Filtr jonowy: UTR-FA13-2
=
Pilot bezprzewodowy

Typ przypodtogowo / przysufitowy

ABYGI14LV/ ABYGI8LV
IR\
_———““fﬁ_—_; N
4 S

+ Dwie opcje montazu

+ Podwdjne, automatyczne ‘
wachlowanie -4

e

Akcesoria opcjonalne -
Prosty pilot przewodowy:  UTY-RSNYM Pilot bezprzewodowy
Pilot przewodowy: UTY-RNNYM

Zestaw przytqczeniowy
pilota przewodowego: UTY-XWZX

KLIMA | - THERM

INVERTER

Typ przypodtogowy
AGYGO9LV/ AGYG12LV/ AGYGT4LV

« 2 wentylatory i szeroki o
nawiew

Akcesoria opcjonalne

Prosty pilot przewodowy:  UTY-RSNYM
Pilot przewodowy: UTY-RNNYM
Zestaw przytqczeniowy

pilota przewodowego: UTY-XWzx

Filtr polifenolowy: UTR-FC03-2 ““
T iy o W
==
Pilot bezp;z/e‘wodowy
Zwarty typ kasetonowy
AUYGO7LV/ AUYGO9LV/ AUYGI12LV
AUYGI14LV/ AUYGI8LV/

«  Wydajny, szeroki nawiew

oraz cicha praca '
Akcesoria opcjonalne ,:* =

Prosty pilot przewodowy:  UTY-RSNYM .

Pilot przewodowy: UTY-RNNYM =
Maskownica: UTG-UFYD-W Pilot bezprzewodowy

Osfona wylotu powietrza: UTR-YDZB

Izolacja dla pomieszczeri

o wysokiej wilgotnosci: UTZ-KXGC
Modut podtqczenia

powietrza zewnetrznego: UTZ-VXAA

Zestaw przytqczeniowy

pilota przewodowego: UTY-XWzx



DANE TECHNICZNE - typ Scienny
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MULTI SPLIT

Model Jednostka wewnetrzna ASYGO7LJ ASYGO9LJ ASYG12LJ ASYG18LF ASYG24LF
Klasa wydajnosci kw 2.0 2.5 35 5.0 7.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
. Chtodz. 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 43/37/33/26 49/42/37/33
Poziom halasu |z - anie| ML/ B(A) 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/37/33/25 48/42/37/33
Przeplyw Chtodz. ALl meh 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 900/740/620/550 1120/900/740/620
powietrza Grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 280x790x203 280x790x203 280x790x203 320x998x238 320x998x238
Masa kg 8 8 8 14 14
Srednice rur ‘Ciecz/Gaz mm ©6.35/09.52 26.35/@9.52 26.35/@9.52 06.35/012.7 06.35/015.88
DANE TECHNICZNE - typ przypodtogowy , ‘
Model Jednostka wewnetrzna AGYGO9LV AGYG12LV AGYG14LV
Klasa wydajnosci kw 2.5 3.5 4.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
. Chtodz. 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
Poziom halasu I - anie| /WL/Q dBIA) 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
Przeptyw Chtodz. HwLal mi/h 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
powietrza Grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masa kg 14 14 14
Srednice rur ‘Ciecz/Gaz mm 36.35/09.52 6.35/09.52 26.35/012.7
ﬁ.-—““““_‘\'\
DANE TECHNICZNE - typ przypodtogowo / przysufitowy
Model Jednostka wewnetrzna ABYG14LV ABYG18LV
Klasa wydajnosci kw 4.0 5.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
Chiodz 36/34/33/29(Under ceiling) 41/38/34/32(Under ceiling)
Poziom hatasu ) HMILQl dB(A) 39/37/36/32(Floor console) 44/41/37/35(Floor console)
Grzanie 36/34/33/29(Under ceiling) 41/38/34/32(Under ceiling)
39/37/36/32(Floor console) 44/41/37/35(Floor console)
Przep{yw Chtodz. MLl mih 640/590/540/480 780/700/560/500
powietrza Grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199x990x655 199x990x655
Masa kg 27 27
Srednice rur ‘Ciecz/Gaz mm 06.35/@12.7 26.35/@12.7
DANE TECHNICZNE - zwarty typ kasetonowy
Model Jednostka wewnetrzna AUYGO7LV AUYGO9LV AUYG12LV AUYG14LV AUYG18LV
Klasa wydajnosci kw 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
. Chtodz. 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
Poziom hatasu (=~ ie] YWL/Q dBIA) 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30
Przep{yw Chtodz. Ll mih 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
powietrza Grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450
Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kg 15 15 15 15 15(33.1)
Maskownica UTG-UFYD-W
Srednice rur [Ciecz/Gaz| mm ©6.35/99.52 [ 26.35/09.52 | @635/09.52 ©6.35/912.7 [ ©6.35/912.7
DANE TECHNICZNE - typ kanatowy , SLIM” -
Model Jednostka wewnetrzna ARYGO7LL ARYGO9LL ARYG12LL ARYG14LL ARYG18LL
Klasa wydajnosci kw 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
. Chtodz. 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
Poziom hatasu ¢ zanie|/M/H/Q] dB(A) 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29
Przep{yw Chtodz. Ll mih 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
powietrza Grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Masa kg 17 19 19 19 23
Srednice rur ‘Ciecz/Gaz mm 26.35/@9.52 26.35/29.52 26.35/@9.52 26.35/212.7 26.35/012.7
Sprez 0do 90
Pompka skroplin wbudowana

H - szybkie obroty / M - Srednie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy

Wydajnos¢ chfodzenia / grzania bazuje na nastepujqcych parametrach:
Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB/ Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB/ Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
Wydajnosci maksymalne.

* Wentylator ustawiony na szybkie obroty.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.




MULTI SPLIT

MULTI SPLIT

Dane techniczne/ Jednostki zewnetrzne

KiLIMA

THERM

Maksymalna ilo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 8
Wydajnos¢ przytaczeniowa ‘ Chtodzenie kw 11.2do0 18.2
Zasilanie V/e/Hz 230/1/50
. . Chtodzenie 14.0
Wydajnos¢ nominalna - kw
Grzanie 16.0
Chtodzenie 5.20
Moc elektryczna kw
Grzanie 5.07
. Chtodzenie 4.650
Wydatek powietrza . m*/ h
Grzanie 4.800
Poziom ciénienia akustycz- | Chtodzenie dB(A) 56
nego Grzanie 58
Wymiennik Lamelowy
. mm 914 x970x 370
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gteb.)
kg 98
Srednice rur przytaczeniowych (ciecz / gaz) mm 9.52/15.88
Maks. dtugosc¢ instalacji m 115 (facznie)
Maks. réznica poziomow (j. zewn. - j. wew.) 30
Chtodzenie -5do 46
Zakres temperatur pracy - °C
Grzanie -15do 24
Czynnik chtodniczy R410A
Rozdzielacz
ilos¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 1do 3 jednostek 1do 2 jednostek
Zasilanie V/e/Hz 10 230V~50Hz 10 230V~50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 198-264V 198-264V
Pobér mocy 10 10
Pobor pradu A 0.05 0.05
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gteb.) mm 195x433x 370 195x433x 370
masa kg 9 9
¢red Ciecz Gtéwna: 9.52x1, Odgatezienie:6.35x3 Gtéwna: 9.52x1, Odgatezienie:6.35x2
red. mm
Rury przytaczeniowe Gaz Gtéwna: 15.88x1, Odgatezienie:12.7x3 Gtdwna: 15.88x1, Odgatezienie:12.7x2
Metoda taczenia Kielich Kielich
Uwaga: dane techniczna dla napiecia zasilania 230V.
Dane techniczne
AOYG14LAC2 AOYGIBLAC2 AOYGIBLAT3 AOYG24LAT3 AOYG30LAT4
Zasilanie V/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnos¢ nominalna Chiodzenie W 4.0(1.4~4.4) 5.0(1.7~5.6) 5.4(1.8~6.8) 6.8(1.8~8.5) 8.0(3.5~10.1)
(min-maks.) Grzanie 4.4(1.1~5.4) 5.6(1.8~6.1) 6.8(2.0~8.0) 8.0(2.0~9.2) 9.6(3.7~12.0)
. L Chtodzenie 47 50 46 48 50
Poziom gto$nosci - dB(A)
Grzanie 49 51 47 49 51
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gleb.) mm 540x790x290 540x790x290 700x900x330 700x900x330 830x900x330
masa netto kg 37 38 55 55 68
. 26.35x4
o Ciecz @6.35x2 @6.35x2 @6.35x3 26.35x3 (*096.35x3, 99.52)
8 | Srednica mm 29.52x2, 12.7x2
f=4 *
35 przytaczy Gaz ©9.52x2 . @9.52x2 (2)9;52x2, @12.7 Q%52X2, @12.7 *(®9.52x3, @12.7)
2 (@9.52,812.7) (@9.52x3) (@9.52x3) (@9.52x2, @12.7,
S 215.88)
E Maks. dtugos¢ tacznie/ kazda 30/20 30/20 50/25 50/25 70/25
2 L Miedzy jedn. zewn.
£ | Maks. roznica i wszystkimi jedn. wewn. m > » 1 » »
poziomow Migdzy jedn. wewn. 10 10 10 10 10
Zakres temperatur Chiodzenie o 10~46 10~46 10~46 10~46 0~46
zewnetrznych Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -10~24
Czynnik chfodniczy R410A

* Podtaczenie z zastosowaniem redukgji.

H - szybkie obroty /M - Srednie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy

Wydajnos¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujqcych parametrach:
Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB/ Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

56

Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB/ Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB
Wydajnosci maksymalne.

* Wentylator ustawiony na szybkie obroty.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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MULTI SPLIT SYMULTANICZNY

MULTI SPLIT SYMULTANICZNY KLIMA | - ) THERM

| . . . KLASA ALL
Duze pomieszczenia 5 iednostki
J AOYD36LATT

KLASA ALL

2jednostki - poypas arr

KLASA ALL

2lub3
jednostki  AOYD54LATT

Dane techniczne

Kasetonowa zwarta
Model ednostka wewnetrzna
AUYF18LB AUYF22LB AUYF24LB
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwo$¢ V/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) ‘ Chtodzenie/H/M /L /Q* m?/h 680/580/490/410 1020/830/600/450 1030/830/600/450
Instalacja chtodnicza (Srednica przytaczy) - ciecz / gaz mm 6.35/12.7 9.52/15.88 9.52/15.88
Wymiary: mm 245 x 570 x 570 245 x570x 570 245x570x 570
Wys. x Szer. x Gtebokos¢ Jednostka wewnetrzna
Masa netto kg 15 17 17
Maskownica UTG-UFYB-W UTG-UFYB-W UTG-UFYB-W
- Kanatowa Przypodtogowa / Przysufitowa / Uniwersalna
ode ednostka wewnetrzna
ARYF18LBLU ARYF22LBTU ARYF24LBTU ABYF18LB ABYF22LBT ABYF24LBT
Napiecie / Liczba faz / Czgstotliwos¢ V/e/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) ‘ Chtodzenie/H/M /L /Q* m’/h | 830/670/580/480 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
Instalacja chtodnicza (Srednica przytaczy) - ciecz/ gaz mm 6.35/12.7 9.52/15.88 6.35/12.7 9.52/15.88
Wymiary: mm 217 x 953 x 595 270x 1135 x 700 199 x990 x 655 199 x990 x 655
Wys. x Szer. x Gtebokos¢ Jednostka wewnetrzna
Masa netto kg 23 38 27 27
ednostka zewnetrzna AOYD36LATT AOYD45LATT AOYD54LATT
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ V/e/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Chtodzenie 1.2 14.0 16.0
Wydajnos¢ kw
Grzanie 14.0 16.2 18.0
Wymiary: mm 1290x 900 x 330 1290x900x 330 1290 x 900 x 330
Wys. x Szer. x Gtebokos¢ Jednostka wewnetrzna
Masa netto kg 107 107 107
Srednica przewodéw chtodniczych (ciecz/ gaz) mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Max dtugosc instalacji chtodniczej
(bez dotadowania czynnika) m 7530 75(30) 7530)
Max réznica poziomow m 30 30 30
Dopuszczalny zakres Chtodzenie « -15~46 -15~46 -15~46
temperatur zewnetrznych Grzanie 15~24 1524 15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
o - - UTP-SX254A (podwojny) /
Trojnik UTP-SX236A (podwdjny) UTP-5X254A (podwojny) UTP-SX354A (potréiny)
L 241B + A24LB
Kombinacje jednostek wewnetrznych 18LB + 18LB 22LB+22LB 18LB + 18LB + 18LB
H-szybkie obroty / M - srednie obroty / L - niskie obroty / Q - tryb cichy Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB/ Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB

Wydajnosci maksymalne.
*Wentylator ustawiony na szybkie obroty.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Wydajnosc chtodzenia / grzania bazuje na nastepujqcych parametrach:
Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB/ Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

/" Wymiary (wmm): AOYD36LATT / AOYD45LATT / AOYD54LATT

900 31 330 2

I I

=3
7 g
132 650
il il
i ‘ =
( ) - %L
ISy g =
" ( ] g
( ) ]
T J 533 =
™ Widok z géry N 400

HAaH 1 HAINNI




MULTI SPLIT SYMULTANICZNY

Elas ty(_‘ Zhos¢ zastosowan uktadu Montaz dostosowany Montaz dostosowany do

do uktadu pomieszczenia warunkow oswietlenia

multi split symultaniczny

Uktad multi split symultaniczny pozwala na klimatyzo-
wanie pomieszczeni o duzych powierzchniach. Dzieki
inteligentnemu sterowaniu dwoma lub trzema jednost-
kami system mozna dopasowac do ksztattu pomiesz-
czenia i rozmieszczenia oswietlenia.

Montaz dostosowany
do uktadu i warunkéw
oswietlenia

Sterowanie symultaniczne

Za pomocq pilota przewodowego mozna jednoczesnie sterowac maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.

Przewdd pilota Przewdd sterujgcy

Pilot przewodowy

Jednostka
wew. 15

Jednostka Jednostka
wew. 3 wew. 14

Jednostka  Jednostka
wew. 1 wew. 2

Jednostka wew. 0
(Nadrzedna)

Instalacja
chtodnicza

=,J . . |

Ustawienie ilosci jednostek wewnetrznych za pomocq przetqcznika DIP na plytce sterujqcej jednostki wewnetrznej.

Przewdd transmisji

Praca w niskich temperaturach Funkcje dodatkowe

W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania i oszczedno-

% C”Z’gﬁ?’e ici pracy dostepne sq dwie funkcje:

40 TRYB CICHEJ PRACY - ograniczenie poziomu hatasu

w0 Graanie w godzinach nocnych.

2 24°C FUNKCJA PROGU ODCIECIA - zmniejszenie maksymal-

nej wydajnosci i ograniczenie poboru energii.
10
0
-10
-15°C -15°C

Schemat potqczeri

Jednostka wew. Jednostka wew. Jednostka wew. Jednostka wew. Jednostka wew.
. Rozdzielacz

Instalacja

chtodnicza

. :)

Podwdjny Potréjny

Instalacja
chtodnicza



