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1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 DANE OGOLNE.

1.1.1 Obiekt:

Rozbudowa Szpitala Ars Medical w Pile (Projekt zamienny w obrebie Vp)

1.1.2 Adres inwestycji:

Al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pita

1.1.3 Inwestor:

Ars Medical
Al. Wojska Polskiego 43

64-920 Pita

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji sg nastepujgce instalacje:

- instalacje wodociggowe

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

¢ Zlecenie wykonania projektu budowlanego podpisane z Inwestorem

e Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

e Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,
p0z.2016 z pézn. zmianami).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z pézn. zm Dz.U.; z 2003r,
Nr33, poz.270, oraz z 2004r Nr109, p0z.1156)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(t.Dz.U., z 2003r. Nr 121, poz.1138).

e Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;




1.4 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Pita

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rzeczowego i finansowego

zakresu instalacji wodociggowej (Projekt zamienny w obrebie Vp.)

1.6 INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.6.1 INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu TC.
Montaz rurociggdéw z rur wielowarstwowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg zastosowanego systemu.

Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub umocowaé na specjalne;j
konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce lub do
stropu.

Uwaga

Rurociagi stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiadaé¢ Atesty

PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref p-poz nalezy stosowac
ognioodporne masy peczniejgce uszczelniajgce np. Hilti w celu zapewnienia
ognioodpornoéci przegrody budowlanej. W tych miejscach nie moze by¢
potgczen przewodow. W przejsciach przez przegrody budowlane nie stanowigce
przegrody strefy p-poz, przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez
strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggéw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanego systemu.

Potaczenia gwintowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do uszczelnienia potgczen

gwintowanych nie nalezy stosowaé¢ mini lub farb miniowych.




Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na
Scianach w bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach
do weztdw sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=1,0 MPa.

Trasa przewodow rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce wodociggowe nalezy izolowac termicznie
otuling steinonorm z ptaszczu ochronnym z tworzywa sztucznego.

Piony wodociggowe oraz podejscia wodociggowe nalezy izolowac¢ otuling z PE
gr. 9mm np. prod. THERMAFLEX

Izolacje wykonac zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonang instalacje poddaé
probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
Wymagane cisnienie probne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po
pozytywnej prébie wykona¢ ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢
ptukanie catej instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonane;j
instalacji wodociggowej.

Préobe wodng cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.

1.6.2 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz przeptywowy zlokalizowany
W pomieszczeniu wezfa cieplnego w piwnicy w budynku .

Gtowne poziomy i rozprowadzenia instalacji c.w.u. zaprojektowano z rur
stalowych. Piony, rozprowadzenia i podejscia pod przybory zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu TC.

Montaz rurociggdéw z rur wielowarstwowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg zastosowanego systemu.

Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub umocowac¢ na specjalnej
konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce lub do
stropu.

Uwaga

Rurociagi stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢ Atesty
PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.




W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref p-poz nalezy stosowac
ognioodporne masy peczniejgce uszczelniajgce np. Hilti w celu zapewnienia
ognioodpornosci przegrody budowlanej. W tych miejscach nie moze byc¢
potagczen przewodow. W przejsciach przez przegrody budowlane nie stanowigce
przegrody strefy p-poz, przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng
powinna byC wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggdbw wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanego systemu.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na
Scianach w bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach
do weztébw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=1,0 Mpa.

Na przewodach cyrkulacyjnych c.w.u. zaprojektowano zawory regulacyjne
Aquastrom-T_Plus prod. Oventrop.

Trasa przewodoéw rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzutach budynku.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce wodociggowe nalezy izolowaé termicznie
otuling steinonorm z ptaszczu ochronnym z tworzywa sztucznego.

Piony i podejscia wodociggowe nalezy izolowac otuling z PE gr. 13mm np. prod.
THERMAFLEX

Izolacje wykonac zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

Po zamontowaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonang instalacje poddaé
prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
Wymagane cisnienie prébne P=1,0 Mpa wykonane pompg wodng reczng. Po
pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym
ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzié
ptukanie catej instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanej
instalacji wodociggowej.

Prébe wodng cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-81/B-10700.

UWAGA:




Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych

producentéw o jednakowych parametrach technicznych.

IESSI!" Inicjatywa JESSICA dla rozwoju miast Wielkopolski




