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OPIS TECHNICZNY

Dla projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i
klimatyzacji w pomieszczeniach rozbudowanego i przebudowanego szpitala ARS
Medical w Pile.

I. DANE OGOLNE

Zmiany dotyczg kondygnaciji 5 oraz instalacji na dachu.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji w
przebudowanych i rozbudowanych pomieszczeniach Szpitala w Pile

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Szczegdtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze.

2.2. Wytyczne projektu technologii medycznej do projektéw branzowych

2.3. Projekt architektoniczno — budowlany dla przedmiotowego budynku

2.4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzagdzenia zaktadu opieki zdrowotne,.

2.3. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy

budowlane i branzowe, dane literaturowe.

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wraz z jego pozniejszymi nowelizacjami.

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

4.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.Prawo zamdwien publicznych DU z 9.02.2004r.

3. LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w Pile przy ul. Al. Wojska Polskiego 43

4. BILANSE

4.1. Bilans powietrza wentylacyjneqo

Zatozenia dotyczace minimalnych wymagan dla wentylacji i klimatyzacji
poszczegodlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z projektem technologii medycznej oraz
., Wytyczne projektowania szpitali ogdlnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt piaty.
Wentylacji i Klimatyzacja.



Przyjete parametry powietrza zewnetrznego : Strefa Il — lato, Strefa | — zima

Wg PN-76/B-03420

Lato

Zima

wewnetrzne

zewnetrzne

wewnetrzne

zewnetrzne

Temperatura [°C]

24

30

24

-20

W ilgotno$¢ wzgledna [% ]

50

45

100

60,8

-16,3

Entalpia [kJ/kgK]

Jednostkowe ilosci powietrza przedstawiajg sie nastepujgco:

- dla jednej osoby 50 m%h
- sanitariaty: miska ustepowa 50 m*h
- sanitariaty: pisuar 25 m®h

- 0 dane parametréw powietrza zewnetrznego oraz wewnetrznego (ponizsza tabela)

[I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
przebudowanych i dobudowanych pomieszczen w budynku Szpitala ARS Medical w
Pile w.

W rozpatrywanym obiekcie przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne;j.

Instalacja powietrzna wspoOtpracuje z miejscowymi jednostkami
podsufitowymi obstugujgcymi kazde pomieszczenie klimatyzowane.

chtodzgcymi

1. Rozwiazania systemu wentylacji mechanicznej

ZMIANY DOTYCZA LINII:: N3, W3, KN1C, KN1, KW1, KWW1, KWS1, N9, W9, N10,
W10, N11, w11, C1, WWW1

Linia nawiewno-wywiewna N3/W3 - WENTYLACJA POM. BIUROWYCH

Projektuje sie uktad wentylacyjny z centralg nawiewno-wywiewng typu BD-1 (50) / BD-
1(50) prod. VBW Engineering Sp. z 0.0. w wykonaniu standardowym z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym w wykonaniu dachowym.

Parametry centrali wynosza:

- nawiew — 2.000 m3/h

- wywiew — 2.1650 m3/h

W linii nawiewnej N-2 projektuje sie jeden stopien filtraciji:

- Filtr wstepny klasy G4 — montowany na wejsciu do centrali

W linii wywiewnej W-3 projektuje sie jeden stopien filtracji klasy G4 w centrali
wentylacyjnej.

W pomieszczeniach wentylowanych zastosowano rozdziat powietrza w systemie:

- nawiew gorg

- wywiew dotem

Dla Nawiewu powietrza zastosowano nawiewniki sufitowe wirowe typu NWCA prod.
Flakt Bovent.
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Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowe;j
ocynkowanej o przekroju prostokgtnym oraz okrggtym. Trasy kanatdw przedstawione w
opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitbw podwieszanych na Kkorytarzach poszczegdélnych kondygnacji
(poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na
poszczegolnych odgatezienia.

Linia nawiewno-wywiewna KN1/KW1 — KANGIOGRAF.

Projektuje sie ukfad klimatyzacyjny z centralg nawiewno-wywiewng typu BD-1 prod.
VBW Engineering Sp. z 0.0. w wykonaniu higienicznym z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym.

Parametry centrali wynosza:

- nawiew — 2 610 m3/h

- wywiew — 1.320 m3/h

- wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej — glikol 30% Tz/Tp — 80/60 st. C Q— 24,5 kKW

- wydajnos¢ chtodnicy wodnej — Tz/Tp — 7/12 st. C Q¢n— 8,1 kW

Do nawiewu w sali projektuje sie nawiewniki i wziewniki prod. Flakt Bovent Sp. z 0.0. z
Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Trasy kanatow przedstawiono na poszczegodlnych rysunkach — klasa
szczelnosci kanatow wentylacyjnych - B.

Linia nawiewno-wywiewna N10/W10 — SALA OPERACYJNA , POMIESZCZENIE
PRZYGOTOWNIA PACJENTA, POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU.

Projektuje sie uktad klimatyzacyjny z centralg nawiewno-wywiewng typu BS-2 (50)-

H/BS-2 (50)-H prod. VBW Engineering Sp. z 0.0. w wykonaniu higienicznym z

odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym oraz nawilzaczem parowym.

Parametry centrali wynosza:

- nawiew — 4250 m3/h

- wywiew — 3825 m3/h

- wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej pierwotnej — glikol 30% Tz/Tp — 80/60 st. C Qn—
34,8 kW

- wydajnos¢ chtodnicy wodnej — Tz/Tp — 7/12 st. C Q¢n— 43,3 kW

- wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej wtdrnej — glikol 30% Tz/Tp — 80/60 st. C Q,— 13,6
KW

- wydajnos¢ nawilzacza parowego my = 40 kg/h — dobrano nawilzacz typu Mk5 prod.
Defensor.

W linii nawiewnej N-10 projektuje sie trzy stopnie filtracji:

- Filtr wstepny klasy F5 — montowany na wejsciu do centrali

- Filtr doktadny klasy F9 — montowany na wyjsciu z centrali

- Filtr absolutny klasy EU14 — montowany bezposrednio na elemencie nawiewnym.

W linii wywiewnej W-9 projektuje sie jeden stopien filtracji klasy F5 w centrali

wentylacyjnej.



Dla zapewnienia statego przeptywu powietrza w linii N9/W9 niezaleznego od stopnia
zanieczyszczenia filtrow przewiduje sie zastosowanie regulatorow przeptywu typu END
prod. Trox.

W pomieszczeniu sali operacyjnej zastosowano rozdziat powietrza w systemie:

- hawiew gorg

- wywiew dotem (80%) i gorg (20%)

Do nawiewu w sali operacyjnej projektuje sie strop nawiewny typu NSL-5/5-8 prod. Flakt
Bovent Sp. z 0.0. z przeptywem laminarnym z otworem na lampe bezcieniowg o
wymiarach 3,0x3,0m z filtrem absolutnym H14 z przepustnicami regulacyjnymi.

Dla Nawiewu powietrza w sali przygotowania pacjenta i przygotowania lekarzy
zastosowano nawiewniki sufitowe wirowe z filtrem absolutnym H13 typu SPN prod.
Flakt Bovent.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Trasy kanatow przedstawiono na poszczegolnych rysunkach — klasa
szczelnosci kanatow wentylacyjnych - B.

Linia nawiewno-wywiewna N11/W11 — SALA OPERACYJNA , POMIESZCZENIE
PRZYGOTOWNIA PACJENTA, POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU.

Projektuje sie uktad klimatyzacyjny z centralg nawiewno-wywiewng typu BS-2 (50)-

H/BS-2 (50)-H prod. VBW Engineering Sp. z 0.0. w wykonaniu higienicznym z

odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym oraz nawilzaczem parowym.

Parametry centrali wynosza:

- nawiew — 4250 m3/h

- wywiew — 3825 m3/h

- wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej pierwotnej — glikol 30% Tz/Tp — 80/60 st. C Qn—
34,8 kW

- wydajnos¢ chtodnicy wodnej — Tz/Tp — 7/12 st. C Q¢n— 43,3 kW

- wydajnos¢ nagrzewnicy wodnej wtdrnej — glikol 30% Tz/Tp — 80/60 st. C Q,— 13,6
kKW

- wydajnos¢ nawilzacza parowego my = 40 kg/h — dobrano nawilzacz typu Mk5 prod.
Defensor.

W linii nawiewnej N-10 projektuje sie trzy stopnie filtracji:

- Filtr wstepny klasy F5 — montowany na wejsciu do centrali

- Filtr doktadny klasy F9 — montowany na wyjsciu z centrali

- Filtr absolutny klasy EU14 — montowany bezposrednio na elemencie nawiewnym.

W linii wywiewnej W-9 projektuje sie jeden stopien filtracji klasy F5 w centrali

wentylacyjnej.

Dla zapewnienia statego przeptywu powietrza w linii N9/W9 niezaleznego od stopnia

zanieczyszczenia filtrbw przewiduje sie zastosowanie regulatoréw przeptywu typu END

prod. Trox.

W pomieszczeniu sali operacyjnej zastosowano rozdziat powietrza w systemie:

- nawiew gorg

- wywiew dotem (80%) i gorg (20%)

Do nawiewu w sali operacyjnej projektuje sie strop nawiewny typu NSL-5/5-8 prod. Flakt
Bovent Sp. z 0.0. z przeptywem laminarnym z otworem na lampe bezcieniowg o
wymiarach 3,0x3,0m z filtrem absolutnym H14 z przepustnicami regulacyjnymi.



Dla Nawiewu powietrza w sali przygotowania pacjenta i przygotowania lekarzy
zastosowano nawiewniki sufitowe wirowe z filtrem absolutnym H13 typu SPN prod.
Flakt Bovent.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowe;j

ocynkowanej. Trasy kanatow przedstawiono na poszczegodlnych rysunkach — klasa
szczelnosci kanatow wentylacyjnych - B.

Linia wywiewna WS1

Linia wentylacyjna wywiewna WS1 stanowi wentylacje wywiewng z pomieszczen
sanitarnych na poz 1 piwnicy.

Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego zamontowanego na
dachu budynku.

Linia wspotpracowaé bedzie z wentylatorem wywiewnym prod. Venture Industries typ
TH 800 .

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowe;j
ocynkowanej o przekroju prostokgtnym oraz okrggtym. Trasy kanatow przedstawione w
opracowaniu graficznym przebiegajg w szachcie instalacyjnym (piony) oraz w
przestrzeni sufitow podwieszanych na Kkorytarzach poszczegdlnych kondygnacii
(poziomy).

Instalacja wentylacyjna wyposazona jest w przepustnice regulacyjne na
poszczegoblnych odgatezienia.

Instalacje wyposazono w wywiewniki KK.

lIl. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Na przeprojektowanym V pietrze projektuje sie nowg instalacje gazéw medycznych w
nawigzaniu do wczesniej zaprojektowanych pionéw. Do nowych punktéw poboru nalezy
doprowadzi¢ wszystkie wymagane gazy. Instalacje gazow medycznych wykonaé z rur
miedzianych.

Nowe rozprowadzenie gazéw na V pietrze pokazano na rysunku GZ-01.

4. Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy architektoniczno - konstrukcyjnej

- Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu
elementdéw technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej,

- W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne
budynku wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej
strony) od wymiaru przewodu,

- Wentylatory dachowe montowac na ttumigcych podstawach dachowych,

- Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazyc¢
w kratke wentylacyjng o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowaé
powyzej poziomu posadzki ze szczeling A0=0,04 m?,

- Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na
zachowanie dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu,
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rozwigzania konstrukcyjne zawiera projekt branzy konstrukcyjnej (tom 2.0
,KONSTRUKCJA")

- Zapewnic dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji
mechanicznej wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

Whytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzono energie elekiryczng do wszystkich central wentylacyjnych oraz
wentylatorow, elementéw sterowania i automatycznej regulacji. Rozwigzanie zawarto w
projekcie instalacji elektrycznych.

Wytyczne dla branzy instalacyjnej

- Do nagrzewnic central wentylacyjnych doprowadzi¢ czynnik grzejny —
woda technologiczna-glikol 30%.. Trasy doprowadzenia czynnika grzejnego oraz
obliczenia hydrauliczne zawiera projekt projekt ciepta technologicznego.
- Do nagrzewnic central wentylacyjnych doprowadzi¢ czynnik grzejny —
woda technologiczna-glikol 30%.. Trasy doprowadzenia czynnika grzejnego oraz
obliczenia hydrauliczne zawiera projekt projekt ciepta technologicznego.

5. Wytyczne dla wykonania roboét

Montaz urzadzen

- Montaz wszystkich urzgdzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych
urzadzen.

- Przewidzie¢ wtasciwy harmonogram montazu urzgdzen.

- Montaz urzadzen wykonaé w sposOb pewny, uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowaé antywibracyjne wktadki
gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji).

- Przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw
mocujgcych, dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpor urzadzen.

- W kazdym przypadku mocowania przestrzegacC zalecen konstruktora, co
do sposobu mocowania do poszczegodlnych elementéw konstrukcji.

- Centrale wentylacyjne posadowi¢ na konstrukcji wsporczej opracowane;j
w projekcie branzy konstrukcyjnej. Rozwigzanie wg. projektu branzy konstrukcyjne;j

- Wentylatory dachowe posadowi¢ na ttumigcych podstawach dachowych.

- Montaz podstaw dachowych przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu.
W przypadku koniecznosci wykonania montazu w miejscu zaizolowanym montaz
uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu.

- W trakcie montazu cokotow i podstaw dachowych wykona¢ doktadne
uszczelnienie przy pomocy odpowiednio uksztattowanych klinbw wykonanych z
EPDM oraz tasm uszczelniajgcych butylokauczukowych.

Instalacja przewodowa

- Kanaty stalowe sztywne:



Kanaty wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okrgglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach
na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —
1100 + 0 125 - 0,50 mm
1160 + [J 250 — 0,60 mm
1280+ 1710 -0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —
do 750 mm - 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg byC zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnie gtadkag, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatach, do ktérych
nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowaé klapy
rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki
wyposazone fopatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatéw.

- Kanaty stalowe elastyczne typu flex:

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i
zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiadac nastepujgcym wymogom:

— dla kanatow nawiewnych stosowac kanaty elastyczne izolowane,
— muszg zachowywacé catkowitg szczelnosc¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,
— muszg zachowywac okraggty przekrdj na kolanach i innych zmianach
kierunku,
— muszg posiadac na obu koncach gtadkg koncoéwke o dtugosci co najmniej
7 [cm], pozwalajagcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni
zaciskowych,
- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
— niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia;

UWAGA!
Przy przekraczaniu stref pozarowych nalezy zastosowaé klapy odcinajgce p-poz
lub obudowac kanaty zachowujgc ognioodpornos¢ przegrody.

Podwieszenia

- Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki
akustyczne) podwieszaé w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢



przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (zastosowano podktadki
antywibracyjne).

- Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami lub
mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg
lub gumowa.

- Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji
budynku.

- Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen przewodu.

- Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;.

- Mocowania przewodow z wetny prasowanej wykonacC zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu;

Izolacje termiczne

- Nawiewne kanaty wentylacyjne stalowe oraz elementy instalacji nawiewnej
izolowac termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej o grubosci 30.

- Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnetrz budynku izolowac
termicznie i przeciwwilgociowo - matami o grubosci 100 mm na zbrojonej folii
aluminiowej. Izolowane kanaty wentylacyjne na dachu i w pomieszczeniach
piwnicznych nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi prowadzi¢ w ptaszczach
ochronnych zabezpieczajgcych przed zniszczeniem przez ptaki i gryzonie.

- Wszystkie kanaty elastyczne nawiewne wykona¢ z warstwg izolacji minimum 25
mm.

- lzolacje mocowac¢ do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m?
powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z welny mineralnegj
samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementow
klejonych, powierzchnie kanatdow dokfadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie
stykdéw poszczegolnych odcinkow izolacji dokfadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy
tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych na dachu,

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i
odlegtoéciach  poziomych, usytuowania nawiewnikbw i wywiewnikbw w
pomieszczeniach,

biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy
oswietlenia, instalacja tryskaczowa, instalacja sanitarna, nagtosnienia, instalacja
oddymiania, instalacja VRV, instalacja odprowadzenia skroplin itp.),

odpowiednie podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikdéw z instalacjg przewodowg
stalowg poprzez przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej niz 1,5m.

odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposob
trwaty, pewny, zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan),

10



powierzchnie poszczegodlnych elementéw muszg byé gtadkie, bez zatamanh i
wgniecen (zwtaszcza powierzchnie wewnetrzne),

materiat powinien byc¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,

potgczenia roztgczne poszczegolnych elementéw instalacji i urzgdzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do
osi otworu,

urzgdzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory
dachowe itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w
dokumentacji technicznej,

Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okres$lonym przez Inspektora
Nadzoru.

Regulacja i pomiary

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przeglgdu, regulacji i
pomiarow wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac¢ protokét
zgodnie z PN-78/B-10440.

Wymagania dla central wentylacyjnych:
- nagrzewnice i chtodnice (CuAl) w obudowie ze stali kwasoodpornej,
- silniki bryzgoszczelne IP 55,
- wentylatory malowane z kréécem odptywowymi i klapg rewizyjng umozliwiajaca
czyszczenie,
- poszycie zewnetrzne i wewnetrzne centrali z blachy dwustronnie ocynkowanej i -
powlekanej powtokg poliestrowg — odporne na korozje i fatwe do czyszczenia,
- elementy mocujace z blachy kwasoodpornej:
- rama i przepona zespotu wentylatorowego
- prowadnice filtrow
- przepony i prowadnice wymiennikow
- obudowa i prowadnica odkraplacza
- wkrety samo wiercgce oraz nity zrywalne
wanny z blachy kwasoodpornej
podtogi pochyte (fatwos$¢ mycia) z blachy kwasoodpornej,
rynienki ze stali kwasoodpornej pod kazdg ostong inspekcyjna,
demontowany odskraplacz,
odstep 500mm miedzy najblizszymi wymiennikami CuAl — mozliwo$¢ mycia
wymlenmkow z obydwu stron,
6. o$wietlenie wewnatrz centrali i okna rewizyjne w sekcjach filtra i wentylatora,
7. atest higieniczny na centrale w wykonaniu higienicznym,

GA W
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Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r. oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p-
poz,

Po wykonaniu instalacji powietrznych nalezy przed montazem sufitow
podwieszanych przeprowadzi¢ ich regulacje aerodynamiczng, aby uzyskac przeptywy
zgodne z warunkami obliczeniowymi,

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, zestawieniami
materiatéw, wytycznymi AKPIA oraz projektami wykonawczymi pozostatych branz,

Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

Montaz urzgdzenh wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy odbiorach instalacji wykona¢ badania szczelnosci przewodéw
wentylacyjnych wg. PN-B-76001:1996.

Przy odbiorach instalacji wykona¢ pomiary akustyczne w budynku.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach wg. PN-87/B-02151/02.
Urzadzenia obliczono i dobrano tak, aby nie wzbudzaly wiekszego hatasu ponad
wielkosci zawarte w tabeli:

Pomieszczenie Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich
zrodet hatasu tacznie LA eq, dB

Pomieszczenia chorych 35
Kuchnie i pomieszczenia 45
sanitarne

Sale konferencyjne 40
Pomieszczenia sanitarne 45

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji wentylacji
mechanicznej i zapewnienia jej funkcjonalnosci.

2. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji wentylacji mechanicznej w punktach wykonywanych przez wykonawcéw
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

3. Rysunki, czes¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg dokumentacjami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz odwrotnie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty
tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior.
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UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane,;.

2. Montaz urzgdzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz Aprobatami
Technicznymi

3. Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Zakres konserwacji i serwisowania urzgdzen i instalacji oddymiajgcej nalezy
przewidzie¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych
producentéw o jednakowych parametrach technicznych.

IESSI:" Inicjatywa JESSICA dla rozwoju miast Wielkopolski
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