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DANE OGOLNE

INWESTOR

Ars Medical Sp. z o.0.
al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pita

1.2. WYKONAWCA DOKUMENTACJI

Architektoniczna Pracownia Projektowa
ul. Koninska 18
61-041 Poznah

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego na etapie opracowania
budowlanego dla zadania ,Rozbudowa szpitala Ars Medical w Pile dz. nr 26/23”. Projekt
obejmuje zakresem modernizacje pomieszczen na potrzeby pracowni angiokardiograficznej i
Sali hybrydowe;.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podkfady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pdzniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11 poz. 95),
z pbézniejszymi zmianami (Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1631),

Zarzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 27.07.2007 r. w sprawie szczegdétowego
sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania srodkéw ochrony fizycznej oraz obiegu
informacji niejawnych,

Wytyczne dotyczgce standardow projektowania, budowy i wdrazania sieci LAN
w jednostkach resortu. Ministerstwo Sprawiedliwosci RP,

Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia.

1.5. WYKAZ POLSKICH NORM

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,
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PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe,
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dlugotrwata przewodéw,
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
urzagdzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,
PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobdr srodkéw ochrony w zaleznoéci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czes¢ 1 : Zasady ogoine,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1,

PN-EN 1838:2005 — Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych,

PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu,

Opis WYKONAWCZY



stron 22 strona 11

¢ DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes$¢ 1 Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.6. PROJEKTY ZWIAZANE

Projekt budowlany branzy architektonicznej,
Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej,
Projekt budowlany instalacji wentylacji,
Projekt budowlany instalacji sanitarnych,
Projekt zagospodarowania terenu,
Wytyczne ppoz.

1.7. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z budowg obiektu projektuje sie instalacje elektryczne i teletechniczne w obiekcie.
W opracowaniu zawarto nastepujgce instalacje elektryczne wewnetrzne :

Stacja transformatorowa z zasilaniem

rozdzielnica gtéwna obiektu (RG),

agregat prgdotworczy,

urzgdzenia podtrzymania zasilania UPS,

urzadzenia sieci IT

tablice rozdzielcze pietrowe (ogdine i dedykowane),

wewnetrzne linie zasilajgce,

oswietleniowa (ogdlna, awaryjna, ewakuacyjna, nocna),

gniazd wtykowych ogdlnych,

zasilanie urzgdzen wentylaciji, klimatyzacji, wind, urzadzen teletechnicznych itp.
wyréwnawcza,

odgromowa,

zasilanie urzadzeh zlokalizowanych w sasiedztwie budynku (oswietlenie, szlabany
wjazdowe, pompownie zewnetrzne itp.),

2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU

Ogodlny bilans mocy zostat opracowany i przedstawiony w zestawieniu tabelarycznym (tab. 4)

Catkowita moc zainstalowana - Pzain=550,0 kW,
Caltkowita moc szczytowa - Pszcz= 350,0 kW,
Prad obliczeniowy lobl = 543,0A

Bilans energetyczny sporzgdzono dla wszystkich urzgdzen przewidzianych do zainstalowania
w budynku. Wyliczenia przeprowadzono na podstawie wiedzy praktycznej oraz zalozeh
teoretycznych. Przyjeto wspotczynniki jednoczesnosci w zaleznosci od rodzaju urzagdzen oraz
specyfiki pracy poszczegdlnych instalacji. Doktadne okreslenie zapotrzebowania na moc
elektryczng moze by¢ stwierdzone po kilku miesiecznym uzytkowaniu obiektu
i przeprowadzeniu pomiaréw instalacji zasilajgcej. Dobér wspdtczynnikédw jednoczesnosci
wykonano m.in. na podstawie normy nr P-SEP-E-0002 oraz ,Podrecznika dla elektryka —
Zeszyty nr 1-7”.
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2.2 ZASILANIE OBIEKTU

System zasilania urzgdzen obiektu zostat podzielony na nastepujgce grupy ( ze wzgledu na
pewnos¢ zasilania):
o Urzadzenia zasilania gwarantowanego, bezprzerwowego — zasilanie z agregatu i
uktadu urzadzen UPS,
¢ Urzadzenia zasilania gwarantowanego, przerwowego — zasilanie z agregatu,
e Urzadzenia zasilania gwarantowanego, przerwowego dla urzgdzen IT (punkty PEL) —
zasilanie z UPS,
o Urzadzenia niewymagajgce zasilania gwarantowanego (pozostate urzgdzenia w
obiekcie)

2.3 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU

Obiekt zasilany bedzie z witasnej stacji transformatorowej umieszczonej w wydzielonym
budynku wolnostojgcych. Transformator zasilany bedzie liniami kablowymi SN 15,0kV
wyprowadzonymi ze stacji nr 1131. Ze stacji transformatorowych wyprowadzi¢ linie kablowe
typu 3xXYHAKXS 1x70mm? i doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni SN. Powyzsze dane
stanowig wytyczne dla opracowania projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
budynku. Cato$¢ prac zwigzanych z przytgczem energetycznym wykonaé zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w warunkach technicznych przytgczenia.

2.4 ZASILANIE GWARANTOWANE OBIEKTU

Budynek wyposazony bedzie w agregat pradotwdrczy przeznaczony dla zasilania urzgdzen
wymagajgcych podtrzymania zasilania. Projektuje sie zastosowanie agregatu o mocy 330,0
kVA zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu. Przewiduje sie zastosowanie jednostki
wolnostojgcej w obudowie wygtuszone;.
Wymagania dla fundamentu pod agregat:
o Wytrzymatos¢ fundamentu musi by¢ wystarczajgca dla przeniesienia catkowitego ciezaru
instalacji wraz z ptynami eksploatacyjnymi oraz obcigzen dynamicznych,
o Poziome wymiary fundamentu muszg by¢ z kazdej strony wieksze od wymiaréw agregatu
o nie mniej niz 300mm.
Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy montaz izolacji przeciwwibracyjnej oraz na
wiasciwymi przytwierdzeniu agregatu do podtoza.
Niezbedne parametry agregatu pragdotworczego 330kVA dla prawidtowej pracy to:
o Uklad sterowania SZR wydzielony w rozdzielni gtéwnej obiektu,
o Mozliwosc zdalnego startu urzgdzenia poprzez podanie sygnatu alarmowego,
o Petna automatyka pracy agregatu podgrzewanie bloku silnika, tadowanie baterii, pomiar
parametrow pracy silnika i pragdnicy,
Mozliwos¢ wystania parametrow pracy do sieci zewnetrznej (monitoring),
e Wyposazenie w panel sterownia i kontroli zdalne;j
Samoczynny rozruch po zaniku napiecia z gtéwnego zrodta zasilania lub obnizenie
parametrow zasilajgcych
o Osiggniecie petnej mocy i parametrow napiecia w ciggu kilku sekund,
o Maksymalne dopuszczalne przecigzenie do 10% w ciggu godziny.
Kable zasilajgce pomiedzy agregatem a szafg rozdzielni gtéwnej nalezy uktada¢ w korycie
kablowym o wytrzymato$ci ogniowej E90. Stosowac koryta kablowe 300/80 instalowane do
konstrukcji stropu i$cian za pomoca atestowanych wspornikéw dystansowych o odpornosci
ogniowej min E90. Przejscia przez sciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masag
ognioodporng o klasie wytrzymatosci rownej klasie przegrody w ktérej jest wykonane
przejscie.

2.5 ZASILANIE DEDYKOWANE OBIEKTU

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz na wymagania Inwestora projektuje sie zastosowanie
dodatkowego zasilania dedykowanego dla obwoddéw zasilajgcych wybrane urzgdzenia.
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W wydzielonym miejscu przewiduje sie ustawienie urzgdzen UPS. Nalezy zastosowaé
urzgdzenie o nastepujgcych parametrach:

Moc wyjsciowa — 25 kVA,

Napiecie pracy 400V / 50Hz,

Poziom hatasu w odl. 1m <72 dBA,

Typ potaczen zasilajgcych — state,

Bypass serwisowy automatyczny i mechaniczny,

Przetgczanie bezprzerwowe,

Czas podtrzymania 25min,

Interfejs komunikacyjny RS232,

Panel sterowania z wyswietlaczem 8linii x 40 znakéw,

Menu w jezyku polskim,

Mozliwos¢ zdalnego wylgczania awaryjnego.

Oprogramowanie pozwalajgce na monitorowanie stanu urzgdzenia oraz sterujgce
wytgczaniem systemow serwerowych: MS Windows, Linux, HP-UX, Vmware (ESX)
poprzez sie¢ TCP/IP

Przejscia przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé masg ognioodporng o
klasie wytrzymatosci réwnej klasie przegrody w ktorej jest wykonane przejscie.

2.6 ROZDZIELNICE 0,4kV

2.6.1 ROZDZIELNICA GLOWNA

Projektuje sie zastosowanie rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie piwnicy budynku. Nalezy posadowi¢ szafy z wydzielonymi
przedziatami kablowymi. Stosowaé rozdzielnie w obudowie metalowej z drzwiami
przystosowanymi do zamknigcia zamkiem mechanicznym.

Wymagania dla zastosowanej rozdzielni gtéwnej budynku :

o Rozdzielnica niskiego napiecia w stalowej obudowie, posiadajgca petne badanie typu na
potgczenia, (z uwzglednieniem badania typu na potgczenia z systemami
szynoprzewoddéw LD, LX ), badanie typu (TTA) zgodnie z normg PN EN 60439-1 i DIN
VDE 0660-500,

e System rozdzielnic — konstrukcja stalowa, skrecana, z ptytami po bokach, na gorze i na
dole. Na dachu rozdzielnicy umieszczone klapy wydmuchowe. Drzwi otwierane pod
katem 180° z zamkiem zapobiegajgcym przypadkowemu otwarciu,

o Przedziat aparatowy i przedziat kablowy odseparowane odpowiednimi ostonami,
Wymagane wykonanie z barierami tukowymi w celu ochrony obstugi,

o Baterie kondensatoréw powinny by¢ zabudowane w jednym szeregu z rozdzielnig
gtéwna,

o Pola zasilajgce powinny by¢é wyposazone w wytgczniki mocy ACB z zabezpieczeniem
elektronicznym ETU 45B oraz z modutem umozliwiajgcym komunikacje po magistrali
Profibus DP,

e Wymagane wyposazenie wytgcznika: Wytgcznik do zabudowy wysuwnej z rama
wysuwng, 3P, wielkos¢ 1, IEC In=2500A do 690V, AC50/60HZ Icu=55KA przy 500V, z
tylnym poziomym przylgczem gtéwnym, wyzwalacz nadpradowy, funkcje
zabezpieczajgce : LSIN 0.4-1 IN Uwaga: 14T char. do In=2500 A mozliwe 12t z IN>2500
A

e Wylgcznik gtdbwny 2z napedem silnikowym z wyzwoleniem mechanicznym
i elektrycznym, cewka zat. przystosowana do pracy ciggtej AC 50/60HZ 208-240V DC
220-250V REQU. AC 50/60HZ 230V, DC 220V z 1. cewkg pom., cewkg wzrostowg
AC50/60HZ 230V/ DC 220V, 100%ED z 2. cewkg pom., cewkg wzrostowg AC 230V/
DC 220V, 100%ED 4Z+4R FO02: podt. kom. PROFIBUS, w tym COM15 i BSS R21:
zaluzja, 2-cz. zamyk. na ktodkil, T40:

¢ Ramka drzwiowa uszczelniajgca,
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e Zabezpieczenie powierzchni:
Obudowa rozdzielnicy / ostony:malowane proszkowo /cynkowane
Drzwi: malowane proszkowo / cynkowane
Grubos¢ czesci konstrukcyjnej:  2,5mm

Grubos¢ drzwi: 2,0mm
Grubos¢ oston: 1,5mm
Kolor: RAL 7032

e Dane techniczne:
Kategoria przepieciowa 0

Znamionowe napiecie izolacji 1000 V AC
Napiecie znamionowe 400 V AC
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz

e Obudowa:
Stopien ochrony IP 31
Klasa ochrony 1

Zdolnos¢ zwarciowa szyn gtownych (lcw) (w zaleznosci od pragdu znamionowego

rozdzielnicy) 55 kA

dla czasu trwania zwarcia (tk) 1s
Ponadto rozdzielnia gtbwna wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny obiektu, osprzet
zabezpieczajgcy obwody wewnetrzne, osprzet sterujgcy. Rozdzielnia gtéwna wyposazona
bedzie w obwdd zasilajgcy UPS znajdujagcy sie w wyznaczonym pomieszczeniu na poziomie
piwnicy obiektu.

2.6.2 ROZDZIELNICE PIETROWE

Projektuje sie wykonanie rozdzielnic pietrowych umieszczonych w poszczegolnych czesciach
budynku.

Wszystkie projektowane tablice elektryczne umieszczaé we wnekach podtynkowych.

Ze wzgledu na specyfike obiektu projektuje sie zastosowanie wydzielonych tablic
elektrycznych :

e Ogodlne ( wspdlne dla o$wietlenia i gniazd wtykowych ),

e Dedykowane ( wydzielone dla zasilania wybranych urzgdzen )

Tablice zasilane beda wydzielonymi liniami kablowymi wyprowadzonych z rozdzielni gtéwne;j
obiektu. Dla czeéci dedykowanej jako zasilanie awaryjne przewiduje sie zastosowanie
urzadzenia typu agregat o mocy 330kVA/ 0,4kV.

Tablice rozdzielcze wyposazone bedg w :

zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych (oswietleniowe, gniazda wtykowe itp.),

osprzet sterujgcy ,

osprzet sygnalizacyjny,

roztgczniki i wytaczniki.

W tablicach rozmieszczono rowniez urzgdzenia zabezpieczajgce elementy wyposazenie
teletechnicznego zainstalowane w obiekcie projektowanym.

2.7 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Jako gtébwny wylgcznik pradu rozdzielni gtdéwnej budynku projektuje sie zastosowanie
wytgcznika o wartoéci 630A z wyzwalaczem wzrostowym umozliwiajgcym podtgczenie
zdalnych przyciskéw wytgczania awaryjnego. Wytgcznik gtdéwny instalowa¢ w szafie rozdzielni
gtébwnej. Przyciski wylgczania awaryjnego instalowane bedg przy wejsciach gtéwnych do
obiektu (2szt). Przyciski umieszcza¢ w obudowie plastykowej za szybka. Przyciski potgczy¢ z
wytgcznikiem gtéwnym kablami HDGs 3x1,5. Przyciski instalowa¢ przy wyjsciu z
pomieszczenia rozdzielni gtéwne;. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnosé dzialania systemu awaryjnego odigczania
instalacji elektryczne;.
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2.8 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Linie zasilajgce poszczegolne tablice rozdzielcze prowadzic w korytach kablowych
umieszczonych w przestrzeni miedzysufitowej w korytarzach komunikacyjnych na kazdym
poziomie budynku. Przewiduje sie utozenie koryt kablowych oddzielnych dla instalaciji
elektrycznych silnoprgdowych oraz instalacji teletechnicznych. Dla instalacji elektrycznych
nalezy utozyé koryta kablowe metalowe o wymiarach 300x100 natomiast dla instalaciji
teletechnicznych nalezy utozy¢ koryta kablowe o wymiarach 250x100.

Nalezy stosowacC koryta perforowane o grubosci blachy min 0,7mm. Dla prowadzenia
instalacji gwarantowanej nalezy stosowacC koryta kablowe o odpornosci ogniowej E90.
Instalacja zasilajgca wykonana bedzie w systemie TN-C natomiast instalacja w budynku
projektowanym zrealizowana bedzie w systemie TN-S. Przejscie z systemu TN-C na TN-S
nastgpi w rozdzielni gtéwnej budynku projektowanego.

2.9 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:
Biura 300Ix ogdlnie / 500Ix stanowisko pracy (ptaszczyzna pracy 0,85m),
Komunikacja 100 Ix (ptaszczyzna pracy - podfoga),

Schody 150Ix (ptaszczyzna pracy — powierzchnia stopni),

Pomieszczenia sanitarne 100Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Pomieszczenia gospodarcze 200Ix(ptaszczyzna pracy 0,85m),

Archiwa 200Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Sale chorych 300Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m),

Sale operacyjne 1000Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m)

OIOM 500Ix (ptaszczyzna pracy 0,85m).

Obwody oswietleniowe wyprowadzone z tablic rozdzielczych na poszczegdlnych pietrach
w wiekszo$ci sterowane sgprzy pomocy tgcznikow. Zastosowano fgczniki jedno lub
dwubiegunowe. Obwody te wykonane bedg w oparciu o przewody YDY 3x1,5 mm?
w systemie TN-S i bedg prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni miedzysufitowej.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac¢ oprawy kierunkowe. Cze$¢ opraw zgodnie
z rzutami poszczegodlnych pozioméw, zostanie wyposazona w inwertery podtrzymujgce
z czasem podtrzymania 1h. Oprawy wyposazone w moduty awaryjne oraz oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazy¢ w system zdalnego monitoringu. System zbudowaé na
elementach sterujgcych instalowanych w tablicach elektrycznych na poszczegdlnych pietrach
budynku. W pomieszczeniu monitoringu umiesci¢ centralke sterujgcg systemem kontrolnym
opraw oswietleniowych. Potgczenia sterujgce miedzy modutami a centralg monitorujgca
wykona¢ za pomocg oprzewodowania typu S/FTP 4x2x0,5 kat 6. Zatgczanie opraw
o$wietleniowych w poszczegolnych pomieszczeniach odbywa sie przy pomocy tgcznikow.
Wytaczniki oswietlenia umieszcza¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 1,30m. Do opraw
wyposazonych w inwerter nalezy doprowadzi¢ stalg faze zasilania z przed wytgcznika danego
pomieszczenia.
W pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy rastrowe z podwyzszonym stopniem
ochrony ol$nieniowej, ze Swietlowkami liniowymi , fluorescencyjnymi. W sanitariatach
zastosowano oprawy o podwyzszonym stopniu odpornosci na wilgo¢. W pomieszczeniach
socjalnych zastosowano oprawy sSwietlbwkowe z rastrem prostym. Pomieszczenia
komunikacyjne wyposazone bedg w oprawy z rastrem prostym. Os$wietlenie awaryjne musi
zapewnia¢ natezenie na poziomie 2Ix na srodku drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w
miejscach instalowania urzgdzen zwigzanych z akcjg ratunkowg. Sposob utozenia przewodow
zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg oswietleniowa:
o koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,
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o rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitdbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do oprawy oswietleniowej lub do zejscia do tacznika oswietleniowego. Rurki
mocowac przy pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji sufitu podwieszanego,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku tgcznikéw
umieszczanych w $cianach betonowych ,

o rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej $Scianek
dziatowych. Nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji Scianek
dziatowych.

2.10 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody gniazd wtykowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5 w systemie
TN-S. Gniazda umieszcza¢é na wysokosci okoto 0,30 m odpoziomu podiogi.
W pomieszczeniach WC gniazda wtykowe umieszcza¢ na wysokosci 1,30m. W sanitariatach
stosowacC gniazda wtykowe kroploszczelne. W korytarzach komunikacyjnych zastosowano
gniazda wtykowe porzgdkowe. W pomieszczeniu aneksu kuchennego oraz socjalnym gniazda
wtykowe umieszcza¢ nad blatem roboczym tj. na wysokosci 1,0m liczgc od powierzchni
podtogi. Zastosowa¢ wydzielone obwody zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami dla
zasilania nastepujgcych gniazd:

e Gniazda IP44 w pomieszczeniach sanitarnych,

¢ Zgrupowane gniazda porzgdkowe w korytarzach komunikacyjnych,

e Gniazda dla zasilania urzgdzeh w pom. socjalnym i aneksie kuchennym.

Nie montowac osprzetu elektroinstalacyjnego w odlegtosci blizszej niz 1,0m od krawedzi

umywalek lub natryskow.

Dla kazdego stanowiska biurowego przewiduje sie zastosowanie pojedynczego punktu

elektryczno logicznego (PEL). Punkt PEL wyposazony jest w gniazda zasilania ogdlnego

i dedykowanego. Ze wzgledu na wspolne wykorzystanie punktu PEL dla w/w instalacji ponizej

przedstawiono opis informujgcy o wspolnym wykorzystaniu ramki montazowej dla punktéw

elektryczno-logicznych.

Kazdy punkt PEL wyposazony bedzie w :

= trzy gniazda logiczne typu RJ 45 — opis szczegdtowy w opracowaniu ,Instalacje
teletechniczne,

= dwa gniazda dedykowane zasilajgce wydzielong instalacje komputerowg (z blokadg
uniemozliwiajgcg podtgczenie innych urzadzen),

» dwa gniazda zasilajgce zwykte 230V .

Punkty PEL umieszczaé we wspdinych ramkach podtynkowych 5-krotnych. Gniazda

lokalizowaé na wysokosci 0,3m od powierzchni posadzki (pomieszczenia biurowe). Stosowac

puszki dla rozwigzan systemowych wyposazone w otwory dla montazu mechanizméw gniazd

wtykowych 16A/230V oraz mechanizméw gniazd wtykowych typu RJ45. W salach chorych ,

salach OIOM i Sali operacyjnej przewiduje sie zastosowanie gniazd wtykowych instalowanych

w mostach oraz panelach medycznych. W/w sale wyposazone bedg w system sieci

izolowanej IT. System zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie wydzielonych obwoddéw

elektrycznych zabezpieczonych urzgdzeniami ochronnymi.

Sposob utozenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych

ogolnych:

o koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

o rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitdbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do zejScia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowaé przy
pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji sufitu podwieszanego,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w $cianach betonowych,

o rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej Scianek
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dziatowych. Nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji Scianek
dziatowych.

2.11 INSTALACJA GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Obwody gniazd komputerowych zbudowane bedg w oparciu o przewody YDYt 3x2,5

w systemie TN-S. Gniazda umieszcza¢ na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi.

Gniazda wtykowe 230V do zasilania komputerobw muszg by¢ wyposazone w blokade

mechaniczng, uniemozliwiajgcg witgczenie innych odbiornikow. Gniazda zasilajgce instalacje

komputerowg umieszczone bedg w ramce 5-krotnej. Dla jednego stanowiska biurowego
przewiduje sie zastosowanie jednego zestawu 5-krotnego zawierajgcego gniazda zasilajgce

(ogdlne, dedykowane) ilogiczne (PEL). Instalacja dedykowana zasilana bedzie

z projektowanego agregatu umieszczonego w wydzielonym pomieszczeniu.

Sposob utozenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia zwigzane z instalacjg gniazd wtykowych

dedykowanych:

o koryta kablowe — na odcinku od tablicy elektrycznej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

o rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitdbw podwieszanych — odcinki od koryt
kablowych do zejScia do miejsca montazu gniazd wtykowych. Rurki mocowaé przy
pomocy opasek samozaciskowych do konstrukcji sufitu podwieszanego,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w $cianach betonowych ,

o rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujgc technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej Scianek
dziatowych. Nie nalezy wykonywac dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji Scianek
dziatowych.

2.12 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN

2.12.1 ZASILANIE WPUSTOW DACHOWYCH

Na dachu budynku przewiduje sie zastosowanie podgrzewanych wpustéw dachowych.
Wpusty wyposazone sg w wyprowadzenia kablowe o dlugosci 1,5m. Wpusty zasilane sg
napieciem 24V. W tablicy elektrycznej nalezy zainstalowa¢ zasilacz 24V montowany na
szynie TH35. Wpusty wyposazone sg w czujnik temperaturowy sterujgcy dziataniem
urzagdzenia. Obwodu zasilajgce doprowadzi¢ do wyprowadzen kablowych instalowanych we
wpuscie. Potgczenie wykona¢é w puszce kablowej, hermetycznej instalowanej pod
powierzchnig dachu.

2.12.2 ZASILANIE URZADZEN TELETECHNICZNYCH

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje teletechniczne zwigzane z jego

prawidtowym funkcjonowaniem. Do projektowanych instalacji teletechnicznych naleza:

¢ Instalacja okablowania strukturalnego. Instalacja sktadac sie bedzie z oprzewodowania
poziomego, gniazd wtykowych, szaf dystrybucyjnych, oprzewodowania pionowego oraz
serwerowi gtéwnych. Oprzewodowanie uktadanie bedzie w wydzielonych korytach
kablowych przeznaczonych wytgcznie dla instalacji teletechnicznych. Zadaniem systemu
bedzie umozliwienie prawidtowej pracy oséb zatrudnionych oraz przekazywanie danych
poprzez sie¢ komputerowa,

¢ Instalacja telewizji przemystowej CCTV. Instalacja skfada¢ sie bedzie z kamer
rozmieszczonych na poszczegolnych pietrach budynku oraz dookota budynku. Zadaniem
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systemu bedzie monitoring wszystkich stref komunikacyjnych wystepujgcych w budynku
oraz zdalne nagrywanie zdarzen zachodzacych w obiekcie. Dodatkowo system bedzie
nagrywat dane na nosnikach cyfrowych w celach archiwizacyjnych,

¢ Instalacja kontroli dostepu i domofonowa . System sktada sie z szeregu elementéw
umozliwiajacych nadzér nad poszczegdlnymi przejSciami wewnatrz budynku. Poprzez
zastosowanie kontroleréw przej§¢ mozliwa bedzie wiasciwa organizacja pracy w
poszczegoélnych pomieszczeniach budynku.

¢ Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP). Zadaniem systemu bedzie
nadzorowanie wszystkich stref i pomieszczen budynku w celach wykrycia zdarzenia
pozaru. System oprdcz wykrycia zdarzenia bedzie umozliwiat alarmowanie, wysterowanie
poszczegoélnych urzadzen i instalacji w trakcie trwania akcji ratunkowej. Instalacja sktada¢
sie bedzie z szeregu elementéw rozmieszczonych w obiekcie (czujki, ROP, sygnalizatory,
elementy sterujgce itp.). System poprzez petle sterujgce (4 petle) bedzie przekazywat
informacje alarmowe do centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu monitoringu,

o System oddymiania poszczegélnych stref budynku,

Dokladny opis i sposéb dziatania w/w systemoéw teletechnicznych zostanie zawarty w

oddzielnych opracowaniach.

2.13 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Teren zewnetrzny oswietlony bedzie za pomocg stupow oswietleniowych o wys. 4,0m
wyposazonych w oprawy metalhalogenowe o mocy 70W. Projektuje sie zastosowanie stupow
oswietleniowych ocynkowanych, kolorystyke ustali¢ z Inwstorem. Kohcowka stupa
przystosowana do mocowania oprawy metalohalogenowej.

Oprawy zasilane bedg =z rozdzielni elektrycznej gtéwnej zgodnie z planem sieci
zewnetrznych.. Zatgczanie oswietlenia zrealizowane bedzie za  posrednictwem
programowalnego wylgcznika zmierzchowego z mozliwoscig recznego zatgczenia. Oprawy
oSwietlenia zewnetrznego zasila¢ kablem YAKY 4x10,0mm?. Kabel zasilajgcy uktada¢ w rowie
kablowym na gtebokoéci 0,6m. Dno rowu wypemié warstwg zageszczonego piasku. Na tak
przygotowanym gruncie nalezy uktada¢ kabel z zachowaniem 3% zapasu dtugosci kabla.
Kable ukfadaé linig falistg bez zbednego naprezania na catej diugosci. Kabel przysypaé
warstwg piasku (ok. 0,25m) izages$ci¢. Nad kablem utozy¢ tasme informacyjng w kolorze
niebieskim na catej jego dilugosci. Pozostatg czesé rowu wypetni¢ warstwg gleby rodzimej z
ktorej nalezy usungC wieksze kamienie i elementy gruzu. Przy przej$ciach przez drogi i w
innych miejscach kolizyjnych kable zasilajgce uktada¢ w rurze ostonowej @110. Stosowac
rure ostonowg przeznaczong do terenéw o max obcigzeniu transportowym, gtadkoscienng, ze
ztgczkami kielichowymi o wymiarach @110 (J zewn) x @99 (& wewn). Nalezy utozy¢ odcinki
rur ostonowych w miejscach kolizyjnych z uzbrojeniem terenu. Razem z kablem utozyc
bednarke odgromowg ktérg podtgczy¢ do zaciskéw instalowanych przy kazdemu stupie
oswietleniowym. Dodatkowo przy stupach krancowych i rozgateznych nalezy zastosowac
uziomy szpilkowe. Zachowa¢ parametr R< 30 Q.

2.14 SYSTEM POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Na etapie budowy przewiduje sie wykonanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych. W poblizu
rozdzielni gtdwnej nalezy zainstalowac gtdwng szyne wyréwnawczg (GSW). Nalezy z punktu
ekwipotencjalnego rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4 i doprowadzi¢
do GSW. Przy wszystkich szafach serwerowych oraz dystrybucyjnych nalezy zainstalowac
lokalne szyny wyréwnawcze ktére nalezy potgczy¢ ze sobg oraz z szyng gtdwng w budynku
istniejacym w celach wyréwnania potencjatéw.

Do GSW dodatkowo nalezy przytgczyc:
= szyny PE projektowanych tablic rozdzielczych,
» instalacje wentylacyjna,
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instalacje wodne i centralnego ogrzewania,

rury instalacji gazowej,

metalowg konstrukcje budynku,

uziom fundamentowy.

Dla ochrony dodatkowej nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Potgczenia

miejscowe powinny objgé¢ nastepujgce elementy wyposazenia statego budynku:

wszystkie metalowe wyprowadzenia baterii umywalkowych, pisuaréw, sedesow itp.,

Metalowe oscieznice drzwi ,

Metalowe skrzydta drzwi (potgczenia elastyczne),

Metalowe oscieznice okienne,

Koryta kablowe na catej dlugosci (nalezy zachowaé ciggtos¢ potgczenia),

Metalowe elementy wyposazenia budynku takie jak porecze, uchwyty w pomieszczeniach

sanitarnych itp.,

o Konstrukcje wsporczg systeméw sufitu podwieszanego (nalezy wykonaé przynajmniej
jedno podfigczenia dla kazdego pomieszczenia wyposazonego w konstrukcyjny sufit
podwieszany).

Potgczenia miejscowe doprowadzi¢ do tablicowych szyn wyréwnawczych (TSW). Miejscowe

potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami LgY 4,0. Potgczenia wykonywaé za pomocag

obejm i zaciskow instalowanych na poszczegdlinych elementach chronionych.

2.15 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ

Dla budynku przewiduje sie system ochrony przepieciowej z ochronnikiem klasy Il (Up<4,0kV)
umieszczonym  w rozdzielnicy gtdwnej RG. Poszczegdlne tablice pietrowe wyposazyé
w ochronniki klasy Il typu C (Up<2,5kV) umieszczone na wejsciu kazdej rozdzielni. Dla tablic
komputerowych TK nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy C (Up<1,5kV). W przypadkach
koniecznych wynikajgcych z typu zastosowanych urzgdzen nalezy zastosowa¢ dodatkowe
ochronniki koncowe typu D. Lokalizacja ochronnikéw typu D moze zosta¢ okre$lona na etapie
montazu urzadzen po otrzymaniu DTR danego urzadzenia. Dobdr przeprowadzono
na podstawie PN IEC 60364-4-443.

2.16 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano wytgczenie
przetezeniowe z czasem wytgczenia <0,2sek  wspomaganych  wytgcznikiem
réznicowoprgdowym - dotyczy to obwoddéw gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
bryzgoszczelne (IP44) instalowane w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczy¢
indywidualnymi wytgcznikami. Dla zapewnienia bezpieczenstwa gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych instalowa¢ min. 1,0m od krawedzi umywalki lub brodzika natryskowego. Dotyczy
to réwniez zgrupowanych gniazd porzadkowych instalowanych w korytarzach
komunikacyjnych. Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie dla przyklfadowego
obwodu gniazd wtykowych:

Tab.2 Obliczenia warunku ochrony przeciwporazeniowej

Dt.
Potaczenia|lzab |Dilugosé|Rkab |Oblicz |Rpz Xkab (Xpz |Zpz |Warunek
230/Z
A m om/km | m om om/km |om om 5*1zab pz
Obwad
gniazda
wtykowego | 16 50 7,41 59 0,2928 10,0457 |0,0125|0,2931| 80 785

Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.
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Stosowac urzagdzenia w Il klasie ochronnosci.

2.17 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg (LPS) w projektowanym budynku nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm na wspornikach odstepowych mocowanych
w rozstawie co 1m. Zaprojektowano dla budynku zarzgdzanie ryzykiem | klase LPS — oka
siatki zwodoéw o wymiarach maksymalnych 5x5 m - poziom ochrony |. Jako zwody
wykorzystano takze opierzenie blachg aluminiowg attyki budynku (warunek blacha o grubosci
min. 0,65 mm tgczona poprzez lutowanie, lub potgczona elementami tgczeniowymi instalacji
odgromowej). Wsporniki odstepowe na dachu z blachy do mocowania powinny zapewnia¢
pewne potgczenie zwoddéw z blachg. Kanaty stalowe wentylacji, centrale wentylacyjne
i klimatyzator na dachu czesci nizszej ochrania¢ zwodami pionowymi izolowanymi z iglicami
jednoczesciowymi instalowanymi na standardowych podstawach betonowych mocowanych
do dachéw budynku. Zwody pionowe instalowa¢ w odlegto$ci 1 m czesci czynnych od w/w
urzadzen. Jako przewody odprowadzajgce wykorzystaé zbrojenie filarow Zzelbetowych.
Odlegtos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi nie powinna przekracza¢ 5m.

Przewody uziemiajgce do podtgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem budynku,
nalezy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang Fe25x4mm. Czes$¢ nadziemna przewodow
uziemiajgcych winna by¢ chroniona przed uszkodzeniem mechanicznym. Zacisk probierczy
(ztagcza kontrolno — pomiarowe) instalowa¢ w puszkach doziemnych. Znormalizowany zacisk
winien skfada¢ sie z co najmniej dwéch srub zaciskowych M6 lub jednej M10. taczenie
pretow poprzez spawanie. Do uziomu nalezy poprzez spawanie podtgczy¢ przewody
uziemiajgce wykonane tasmg stalowg ocynkowang Fe 25x4mm i podigczy¢ z zaciskami
probierczymi. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
uziomu, ktérego wartos¢ nie powinna przekracza¢ 10 Q. Rozmieszczenie elementéw instalaciji
odgromowej przedstawiono na rysunku nr E-28.

Uwaga:
Do uziomu nalezy podtgczy¢ zbrojenie taw fundamentowych i stupdéw konstrukcyjnych.

Odcinek attyki przy zblizeniu z centralami wentylacyjnymi na dachu nalezy izolowaé papg
termozgrzewalng, a zwod 8 mm? w tym miejscu i na $cianie pionowej prowadzié w odlegtosci
min. 1m, lub zastosowac izolacje z wetny mineralne;.

2.18 SYSTEMY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

W zwigzku z prawidtowym funkcjonowaniem obiektu oraz ze wzgledu na konieczno$¢

stosowania zabezpieczen przeciwpozarowych przyjeto okreslone rozwigzania techniczne

zapewniajgce wiasciwg ochrone o0s6éb i mienia podczas akcji ratunkowej. Elementy
wyposazenia zwigzane z powyzszym to:

o Zastosowanie wydzielonego zasilania gwarantowanego dla zapewnienia prawidiowego
dziatania urzgdzen umozliwiajgcych wtasciwg ewakuacje ludzi ( agregat prgdotwérczy),
Zastosowanie urzgdzen umozliwiajgcych wlasciwg ewakuacje,

e Zastosowanie urzgdzen technicznych zwigzanych z akcjg ratunkowa,

Zastosowanie  okablowania zasilajgcego umozliwiajgcego dziatanie  urzgdzeh
ratunkowych,

o Zastosowanie systemdéw umozliwiajgcych wykrycie zagrozenia pozarowego (system
sygnalizacji alarmu pozarowego SAP — wg oddzielnego opracowania),

e Zastosowanie zabezpieczen ognioodpornych przy przejsciach przez przegrody ogniowe
budynku,

o Zastosowanie elementdw wyposazenia instalacji elektrycznej niezbedne podczas
ewakuacji ( gtéwny przycisk wylgczenia zasilania, oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne).

Przyjeto nastepujgcy scenariusz akcji ratunkowej podczas zagrozenia :

e Wykrycie pozaru przez system SAP i powiadomienie PSP,
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Awaryjne odfgczenie zasilania poprzez przycisk zdalny,

Zadziatanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

Sprowadzenie wind osobowych na parter i unieruchomiene z drzwiami otwartymi,
Odblokowanie drzwi w przejsciach kontrolowanych,

Odtaczenie z dziatania systemu wentylacji bytowej,

o Woysterowanie klap w kanatach wentylacyjnych.

Przejscia kablowe przez poszczegolne strefy pozarowe budynku nalezy zabezpieczy¢
przegrodg ogniowg o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej dla danego oddzielenia
pozarowego.

3 UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji projektu powinien by¢é prowadzony nadzor autorski ze strony
projektanta oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwrdcic¢ sie do osoby
petnigcej nadzor Inwestorski. Wszystkie prace zwigzane z wprowadzeniem kabli SN do
ztgcza kablowego SN przeprowadzaé pod nadzorem zaktadu energetycznego.
Po przeprowadzeniu montazu stacji transformatorowej nalezy zgtosi¢ inwestycje
do odbioru technicznego do Zaktadu Dystrybucji Energii. Podczas odbioru nalezy
przekaza¢ do zaktadu energetycznego kopie protokétdéw badan, atestow, odwiadczen
oraz powykonawczg dokumentacje geodezyjna.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary, a protokoét
przekazaé¢ Inwestorowi.

4 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY BUDOWIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (BIOZ)

41 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.
W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwigzane z budowg instalacji
elektroenergetycznych.

4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg znajdujg sie linie kablowe umieszczone
w gruncie.

4.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI.

Roboty budowle, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m —
dla linii o napigeciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

4.4 ELEMENTY  INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

1. Roboty zwigzane z przebudowa sieci energetyczne;j.
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Roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m - dla linii
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

2. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni,
posiadac uprawnienia i wazne badania lekarskie. Nalezy poinformowac wszystkie osoby
biorgce udziat w budowie 0 mozliwych zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Teren budowy nalezy zabezpieczajgc przed dostepem osob postronnych. Wykopy
oznaczy¢ ogrodzi¢ i zabezpieczajgc przed osunieciem sie ziemi. Do robét technicznych
dopuszcza¢ osoby z waznymi uprawnieniami i szkoleniami w zakresie dotyczacym
wykonywanych prac.

4. Obowigzki pracownika.

Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepiséw BHP.

5. Obowiagzki kadry kierowniczej.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od
pracownikéw oraz dbania o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania

ich zgodnie z przeznaczeniem.
Podpis
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