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1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 DANE OGOLNE.

1.1.1 Obiekt:

Rozbudowa Szpitala Ars Medical w Pile. (Projekt zamienny w obrebie Vp)

1.1.2 Adres inwestycji:

Al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pita

1.1.3 Inwestor:

Ars Medical Sp. z o.0.
Al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pita

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji sg nastepujace instalacje:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie wykonania projektu budowlanego podpisane z Inwestorem

Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu
Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,

poz.2016 z pozn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z pézn. zm Dz.U.; z 2003r,
Nr33, poz.270, oraz z 2004r Nr109, p0z.1156)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(t.Dz.U., z 2003r. Nr 121, poz.1138).

Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;

1.4 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Pita




1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie rzeczowego i finansowego

zakresu instalacji kanalizacyjnej. (Projekt zamienny w obrebie Vp.)

2 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje wewnatrz budynku proponuje sie wykonac z rur i ksztattek z PCW
firmy Wavin Metalplast-Buk. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje i
wyposazyC w rury wywiewne wyprowadzone 0,6m nad dach budynku. Poziome
przewody prowadzone bedg w ziemi pod posadzka.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane - Sciany, tawy
fundamentowe lub pod tawami, nalezy stosowacC tuleje ochronne. Tulejg
ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki
przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie
dziatajgcg korozyjnie na rure.

Rozprowadzenie przewodow pokazano na rzutach budynku.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw Iub wspornikdw
powinna zapewniaC¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji,
co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw, a dla przewodéw z PVC, co najmniej jedno takie mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC s$rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw z PVC tgczonych za pomocg
potgczen rozigcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach

w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.




Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia
robdt, przestrzegac¢ ogolnych i zaktadowych norm i warunkow bhp i ppoz.

Zakres konserwacji i serwisowania urzadzen i instalacji wodno-kanalizacyjnych

nalezy przewidzie¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw
ujetych w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych

producentéw o jednakowych parametrach technicznych.

IESSI:“ Inicjatywa JESSICA dla rozwoju miast Wielkopolski




