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I. OPIS TECHNICZNY

Okreslenie tematu.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w

rozbudowywanej czesci budynku szpitala Ars Medical w Pile dziatka nr 1415

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

—  Zlecenie i umowa z Inwestorem

— Podkfady architektoniczno — budowlane
— Uzgodnienia branzowe

— Obowigzujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza ma na celu okreSlenie rzeczowego i finansowego zakresu przedsiewziecia

branzy instalacyjnej centralnego ogrzewania dla budynku szpitala Ars Medical w Pile dziatka nr 1415

Zakres opracowania obejmuije:

- czeS¢ opisowo-obliczeniowa

- dobor zespotdw grzejnych

- dobor przewoddw rozprowadzajacych

- opis techniczny wykonania instalacji w budynku jw.

czes$¢ graficzna obejmujgca: rzuty kondygnacji budynku.

3. Dane ogdlne.
Rozbudowywany budynek szpitala w Pile jest to budynek o$miokondygnacyjny z pomieszczeniami

szpitalnymi, administracyjnymi i technicznymi.

Budynek jest podpiwniczony.

Budynek, w ciepto centralnego ogrzewania bedzie zasilany z istniejgcego wezla cieplnego
zlokalizowanego w pom. technicznym w piwnicy. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

bedzie pracowata na parametry 70/55° w ukfadzie zamknietym, dwururowym, pompowym z

rozdziatem dolnym.

Zabezpieczenie instalacji stanowig naczynia wzbiorcze zamkniete zlokalizowane

W pomieszczeniu wezta cieplnego oraz zawory bezpieczenstwa.



4. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Zalozenia do obliczen

- Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla co:
- Q = 108,26 kW- obieg 1
- Q = 66,05 kW — obieg 2
- rodzaj ogrzewania: pompowe pracujgce w uktadzie zamknietym o rozprowadzeniu dolnym, pod
stropem parteru jak pokazano na rzucie.
- Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego:
- zasilanie = 343K (70°C)
- powrdt = 328K (55°C)
- strefa klimatyczna: II - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C
- dziatanie ogrzewania: bez, przerw lecz ostabione w nocy.

- temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402
ZMIANY DOTYCZA ROZPORWADZENIA INSTALACJI I DOBORU GRZEINIKOW W
POMIESZCZENIU KANGIOGRAFU I TOWARZYSZACYCH. NOWE GRZEINIKI I

ROZPROWADZENIE INSTALACII POKAZANO NA RYS. CZ-01.

4.2. Opis przyjetych rozwigzan

Czynnikiem grzejnym w instalacji bedzie woda gorgca o parametrach 70°/55°C.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano wg. PN-B-03406 (z grudnia 1994) oraz normy

PN-82/B-02403 po przeliczeniu istniejgcych zespotdw grzejnych na podstawie tabeli zawartych

w ,Tablicach inzynierskich” oraz uwzglednieniu nowej normy jw.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta i obiegdw hydraulicznych wykonano na komputerze

z uzyciem programu obliczeniowego Instal-therm 4H z roku 2009 w oparciu o ,Wytyczne stosowania i

projektowania wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI Instal

z 1994 roku oraz katalogédw i nomograméw dla doboru zaworéw termostatycznych.

Wyniki obliczen w postaci zapotrzebowania ciepta, $rednic przewodéw naniesiono na rzutach.

W najnizszych punktach stosowa¢ odwodnienia instalacji za pomocg kurkow spustowych ze

$rubunkiem do weza.

W projektowanej instalacji przewiduije sie:

- przewody wraz z rozdzielaczami i armature odcinajgca,

- zawory przygrzejnikowe termostatyczne,

- zawory podpionowe Hydrocontrol R prod. OVENTROP (réwnowazenie statyczne)

- nowe zespoly grzejne z uwzglednieniem 15% dodatku do wydajnosci ze wzgledu na zawory
regulacyjne.

Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych a gatazki do zespotdéw grzejnych

prowadzi¢ w warstwie posadzki lub w bruzdach $ciennych.



Poziome przewody montowac na typowych podporach dla przewodéw typ A wg kat. COWCT W-wa.
Natomiast przewody pionowe montowac na typowe uchwyty do rur typu B i D wg normy BN/8864-
27/01 typu ,MUPRO".

W projekcie przyjeto gtdwnie podigczenie projektowanych grzejnikdw od dotu za pomocg podwdjnych

zaworow katowych przez co poprawi sie estetyke pomieszczen.

4.3. Rurociagi, armatura, proby wodne ...

Instalacje centralnego ogrzewania — gtdwne poziomy oraz piony zaprojektowano z rur stalowych
czarnych instalacyjnych bez szwu. Rurociggi te tgczy¢ przez spawanie i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w
kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy Scianie lub umocowac na specjalnej
konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy podporami
powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.

Rurociggi pomalowac¢ farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400°C, szarg srebrzystg
(symbol 1521503), a  nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng do
400 °C (symbol 1523001).

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm, zaleznie od $rednicy
rurociggu.

Podejscia pod grzejniki oraz gatgzki zaprojektowano z rur wielowarstwowych TC.

Montaz instalacji rurowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg dostarczong przez Dystrybutora.
Jako armature odcinajgcg w instalacji nalezy stosowac:

—  przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie:- zawory ocynkowane mufowe kulowe

- na odgatezieniach do czesci grupy pionéw zawory odcinajgce ocynkowane przelotowe kulowe.

— na rurociggach powrotnych (piony) zawory regulacyjne Hydrocontrol R

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku oraz na przewodzie pionowym powyzej
grzejnika oraz odpowietrznikami g 15 mm TACO VENT.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji, co nalezy wykonang instalacje podda¢ probie cisnieniowej zgodnie

z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Wymagane ciénienie prébne, P=1,0 Mpa wykonane pompa wodng reczna. Po pozytywnej probie
wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji,
po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Prébe wodng cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zawordw poprzez ustawienie nastaw.

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac¢ termicznie tupinami z pianki poliuretanowej

w koszulce z tworzywa (Izolacja STEINONORM). Izolacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym

rozporzadzeniem



4.4. Zespoly grzejne

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe higieniczne o matej zawartosci wody, ptytowe typu
CosmoNova oraz Vonaris prod. VNH; o zréznicowanej wysokosci i dtugosci grzejnika jako jednoptytowe
, dwuptytowe i potréjne.

Zmiane koloréw uzgodni¢ z Inwestorem.

Montaz grzejnikow w pomieszczeniach wykonac zgodnie z instrukcja montazowg dostarczong przez
Dystrybutora.

Grzejniki nalezy montowac na uchwytach min. 0,1m od wykonczonej powierzchni Sciany.

4.5. Wskazowki dotyczace wykonania robot

- W czasie montazu instalacji c.0. postugiwac¢ sie rysunkami techn., na ktdérych w sposéb
kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet,

- przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnienia,

— przewody biegngce pod stropem montowa¢ na wieszakach, a na Scianach na podporach
$lizgowych wspornikowych

- pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podktadki ttumigce hatas

— przy przejéciu rurociggdbw przez przegrody strefy pozarowej nalezy stosowal ostony z masg
uszczelniajgcg f-my Hilti w celu zapewnienia ognioodpornosci przegrody — dotyczy wszystkich
$rednic.

- catos¢ prac wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”

—  Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
Przy zakupie urzadzen nalezy zazadac¢ odpowiednich dokumentéw

(paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

5. Uwagi kocowe.

Catosc¢ robot instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
obowigzujgcymi w tym zakresie i projektem. Podczas prowadzenia robét, przestrzegac ogélnych i
zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.

Zakres konserwacji i serwisowania urzadzen i instalacji c.o. nalezy przewidzie¢ zgodnie z
dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materiatéw ujetych w
projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i standardow.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentow o jednakowych parametrach

technicznych.

IESSI:“ Inicjatywa JESSICA dla rozwoju miast Wielkopolski



